
ВОРАНАУСК1РАЁННЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМГГЭТ

РАШЭННЕ

10 февраля 2025 г. № 80

г.п. Воранапа, Гродзенская вобл.

ВОРОНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

г.п. Вороново, Гродненская обл.

О зонах санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения централизованных 
систем питьевого водоснабжения

На основании абзацев одиннадцатого-двенадцатого части второй 
статьи 13 Закона Республики Беларусь от 24 июня 1999 г. №271-3 
«О питьевом водоснабжении» Вороновский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить проект зон санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения централизованной системы питьевого водоснабжения - 
водозаборных скважин Вороновского районного унитарного 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 в деревне 
Свилы, № 10314/12215 в деревне Любарты, № 10308/12209 в деревне 
Товзгиняны, №41988/88 в деревне Утканы, №45210/89 в деревне 
Парубишки, №45211/89 в деревне Германишки, №22932/72 
в агрогородке Погородно, № 39922/85 в деревне Нача, №48779/91 
в городском поселке Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, №4/2003 в деревне Курчёвцы, №22171/71 
в деревне Детки Вороновского района Гродненской области 
(прилагается).

2. Установить границы зон санитарной охраны и поясов зон 
санитарной охраны водозаборных скважин Вороновского районного 
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
№ 15265/68 в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне Любарты, 
№ 10308/12209 в деревне Товзгиняны, №41988/88 в деревне Утканы, 
№45210/89 в деревне Парубишки, №45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 в деревне Нача, 
№ 48779/91 в городском поселке Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, 
№ 7/03 в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, № 22171/71 
в деревне Детки Вороновского района Гродненской области согласно
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приложению.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального

В.Н.Шлык



Приложение 

к решению 
Вороновского районного 
исполнительного комитета 
10.02.2025 № 80 

 

ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 
И ПОЯСОВ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 
водозаборных скважин Вороновского районного 
унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства № 15265/68 в деревне Свилы, 
№ 10314/12215 в деревне Любарты, № 10308/12209 
в деревне Товзгиняны, № 41988/88 в деревне 
Утканы, № 45210/89 в деревне Парубишки, 
№ 45211/89 в деревне Германишки, № 22932/72 
в агрогородке Погородно, № 39922/85 в деревне 
Нача, № 48779/91 в городском поселке Радунь, 
№ 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 в деревне 
Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 
 

Номер водозаборной 

скважины 

Границы зон санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения централизованной 

системы питьевого водоснабжения 
водозаборных скважин, м 

первый пояс второй пояс третий пояс 

15265/68 15 15 64 

10314/12215 15 15 79 

10308/12209 15 15 50 

41988/88 15 15 53 

45210/89 15 15 32 

45211/89 15 41 294 

22932/72 15 37 258 

39922/85 15 21 146 

48779/91 15 21 146 

20/04 15 28 198 

7/03 15 15 62 

4/2003 15 17 120 

22171/71 15 15 31 
 



УТВЕРЖДЕНО 

Решение 
Вороновского районного 
исполнительного комитета 
10.02.2025 № 80 

 

ПРОЕКТ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 
источников питьевого водоснабжения 
централизованной системы питьевого 
водоснабжения – водозаборных скважин 

Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 
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РАЗДЕЛ I 
ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящий проект составлен в соответствии с требованиями 

Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» 

и специфических санитарно-эпидемиологических требований 

к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого 

водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 19 декабря 2018 г. № 914, которыми определяется 

санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации 

зон санитарной охраны (далее – ЗСО) источников питьевого 

водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения 

и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения. 

2. При разработке проекта зон санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения централизованной системы питьевого 

водоснабжения – водозаборных скважин Вороновского районного 

унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 

в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне Любарты, № 10308/12209 

в деревне Товзгиняны, № 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 

в деревне Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, № 22932/72 

в агрогородке Погородно, № 39922/85 в деревне Нача, № 48779/91 

в городском поселке Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 в деревне 

Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, № 22171/71 в деревне Детки 

Вороновского района Гродненской области (далее – проект) использованы 

следующие нормативные правовые акты: 

Водный кодекс Республики Беларусь; 

Закон Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении»; 

Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

специфические санитарно-эпидемиологические требования 

к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого 

водоснабжения; 

специфические санитарно-эпидемиологические требования 

к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся 

объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, 

утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 11 декабря 2019 г. № 847; 

гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», 

утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 25 января 2021 г. № 37; 

Санитарные нормы и правила «Требования к физиологической 

полноценности питьевой воды», утвержденные постановлением 
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Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 октября 

2012 г. № 166; 

Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования к охране подземных водных объектов, используемых 

в питьевом водоснабжении, от загрязнения», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 16 декабря 2015 г. № 125; 

нормы и правила рационального использования и охраны недр 

ГеоНиП 17.05.03-006-2022 «Охрана окружающей среды 

и природопользование. Недра. Правила ведения наблюдений за режимом 

подземных вод», утвержденные постановлением Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

от 8 июня 2022 г. № 9-Т. 

3. Разработка проекта произведена частным унитарным 

предприятием «БелГлобалЭко» на основании договора с Вороновским 

районным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства 

(далее – Вороновское РУП ЖКХ). 

4. Пользователем недр является Вороновское РУП ЖКХ, 

расположенное по адресу: Гродненская область, городской поселок 

Вороново, улица Коммунальная, 5. 

5. В проекте разработаны ЗСО, санитарно-технические 

и организационные мероприятия по предотвращению загрязнения 

питьевых вод и санитарной охране водозаборных сооружений, которые 

должны способствовать созданию наиболее благоприятных санитарных 

условий для нормального функционирования систем водоснабжения 

указанных объектов. 

6. ЗСО разработаны на основании данных санитарного 

и гидрогеологического обследования участков расположения 

водозаборных скважин № 15265/68 в деревне Свилы, № 10314/12215 

в деревне Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, № 41988/88 

в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне Парубишки, № 45211/89 

в деревне Германишки, № 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 

в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке Радунь, № 20/04 

в деревне Клайши, № 7/03 в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне 

Курчёвцы, № 22171/71 в деревне Детки и прилегающей местности 

в пределах трех поясов: строгого режима и двух режимов ограничения. 

Кроме того, при составлении проекта использовались данные 

опубликованной и фондовой литературы. 

7. В качестве исходных данных использованы следующие 

материалы: 

паспорта водозаборных скважин; 

выкопировка из плана землепользования; 
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результаты химических и бактериологических анализов проб воды 

из водозаборных скважин. 

8. Проект подлежит государственной санитарно-гигиенической 

экспертизе в государственном учреждении «Вороновский районный центр 

гигиены и эпидемиологии». 

РАЗДЕЛ II 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОРОНОВСКОГО РАЙОНА 

9. Водозаборные скважины Вороновского РУП ЖКХ № 15265/68 

в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне Любарты, № 10308/12209 

в деревне Товзгиняны, № 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 

в деревне Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, № 22932/72 

в агрогородке Погородно, № 39922/85 в деревне Нача, № 48779/91 

в городском поселке Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 в деревне 

Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, № 22171/71 в деревне Детки 

в административном отношении расположены в Вороновском районе 

Гродненской области. 

10. Вороновский район расположен на северо-западе Гродненской 

области и был образован 15 января 1940 г. Граничит на севере 

с Литовской Республикой (протяженность границы 148 километров), на 

востоке – с Ивьевским районом, на юге – с Лидским районом, на западе – 

со Щучинским районом. Территория Вороновского района расположена 

в пределах Лидской равнины. Рельеф преимущественно равнинный. 

Преобладает высота 160–180 метров над уровнем моря. Самая высокая 

точка над уровнем моря – 215 метров возле агрогородка Трокели. 

Площадь Вороновского района составляет 1,41 тысячи квадратных 

километров. Полезные ископаемые: торф, кирпичные глины, песчано-

гравиевый материал. Средняя температура января –5,8°С, июля +17,7°С. 

Многолетняя среднегодовая сумма атмосферных осадков составляет 615 

миллиметров. 

Речная сеть Вороновского района принадлежит бассейну реки 

Неман, входящему в Балтийский гидрологический бассейн. Основными 

притоками реки Неман являются реки Жижма, Дитва, включая реки 

Радунька, Ваверка, Лебедка. 

На территории Вороновского района преобладают хвойные и еловые 

леса, в долинах рек участки с насаждениями березы и ольхи. Почвы – 

дерново-подзолистые, дерново-подзолистые заболоченные, торфяно-

болотные. 

Благодаря географическому положению, климатическим условиям 

и наличию на территории лесных массивов, Вороновский район 

располагает охотничьими ресурсами. К категории ресурсных охотничьих 

видов относят 31 вид птиц и 20 видов млекопитающих. 
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11. Основу экономики Вороновского района составляет 

производство сельскохозяйственной продукции, производство 

хлебобулочных изделий, мясных полуфабрикатов, безалкогольных 

напитков, швейных изделий, сельскохозяйственной техники, 

железобетонных изделий и конструкций, деревообработка. Крупных 

промышленных предприятий в Вороновском районе нет, на компоненты 

природной среды от хозяйственной деятельности предприятий 

и организаций осуществляемые выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух, сбросы сточных вод в окружающую среду 

и добыча нерудных полезных ископаемых относительно существенного 

влияния нет. Основными предприятиями Вороновского района являются 

открытое акционерное общество «Вороновская сельхозтехника», дочернее 

унитарное Вороновское предприятие мелиоративных систем, дорожное 

ремонтно-строительное управление № 120 коммунального проектно-

ремонтно-строительного унитарного предприятия «Гроднооблдорстрой», 

Вороновское РУП ЖКХ, а также восемь сельскохозяйственных 

организаций: коммунальное сельскохозяйственное унитарное 

предприятие (далее – государственное предприятие) «Элит-Агро 

Больтиники», государственное предприятие «Экспериментальная база 

«Погородно», государственное предприятие «экспериментальная база 

«Октябрь», государственное предприятие «Больтишки», государственное 

предприятие «Дотишки», государственное предприятие «Гирки», 

государственное предприятие «Мисевичи», сельскохозяйственное 

унитарное предприятие «ГМК-Агро», сельскохозяйственное унитарное 

предприятие «АгроКиванцы». 

РАЗДЕЛ III 

КРАТКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ВОДОЗАБОРОВ 

ГЛАВА 1 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

12. Район работ в геоструктурном отношении расположен 

в центральной сводовой части Белорусского массива. В геологическом 

строении его принимают участие архей-нижнепротерозойские 

образования кристаллического фундамента и породы осадочного чехла 

в составе верхнепротерозойский, верхнемеловых, палеоген-неогеновых 

и четвертичных отложений. Мощность чехла составляет 180–340 метров. 

13. Архей-нижний протерозой (AR-PR1). Породы архея-нижнего 

протерозоя, слагающие кристаллический фундамент, вскрыты 
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скважинами на глубине 180–340 метров. Глубина залегания кровли 

отложений увеличивается с юга на север. 

Породы кристаллического фундамента представлены гнейсами 

биотитовыми, амфибол-биотитовыми, роговообманково-биотитовыми, 

участками гранитизированными, плагио-гнейсами биотит-амфибол-

пироксеновыми, гранат-амфибол-биотит-пироксеновыми, а также 

амфиболитами и амфиболовыми гнейсами. Вскрытая мощность пород 

фундамента 7–52 метра. Почти повсеместно по породам фундамента 

развиты хлорит-каолиновые и каолин-гидрослюдистые коры 

выветривания мощностью 1,5–13,0 метра. 

14. Верхний протерозой. Венд. Отложения вендского комплекса 

в пределах района распространены практически повсеместно, отсутствуют 

лишь на юге территории. Представлены отложения венда породами 

волынской и валдайской серий верхнего отдела. 

15. Волынская серия (V2vl). Породы волынской серии залегают 

трансгрессивно на породах кристаллического фундамента, перекрываются 

отложениями валдайской серии и терригенно-карбонатной толщей 

меловой системы. На полную мощность эти отложения вскрыты 

скважинами на глубине 178–235 метров на абсолютных отметках от минус 

31,2 до минус 76,4 метра. Мощность отложений составляет 69–150 

метров, увеличиваясь с юга на север – в сторону погружения 

кристаллического фундамента. 

Литологически волынская серия представлена туфопесчаниками 

и гравелитами красно-бурыми, красно-серыми, зеленовато-бурыми 

и зеленовато-серыми, разнозернистыми, слабо и хорошо 

сцементированными, с прослоями конгломератов и брекчий. Цемент 

алеврито-глинистый и туфогенный, с гидроокислами железа. 

16. Валдайская серия (V2vd). Редкинский горизонт (V2rd). Отложения 

валдайской серии, представленные терригенной толщей редкинского 

горизонта, залегают на отложениях волынской серии, перекрываются 

отложениями альбского и нижнесеноманского ярусов меловой системы. 

Глубина залегания кровли составляет 172,6–219,0 метра, на абсолютных 

отметках от минус 25,8 до минус 64,0 метра. Мощность отложений 

редкинского горизонта изменяется от 5,4 до 125,3 метра. 

Представлены отложения редкинского горизонта, в основном, 

песчаниками, реже алевролитами и гравелитами редкинского горизонта. 

Текстура пород массивная. Часто наблюдается ритмичное переслаивание 

гравелитов, песчаников и алевролитов. Песчаники красно-бурые, 

розовато-бурые и коричневые, разнозернистые, реже мелкозернистые, 

кварцево-полевошпатовые, в разной степени сцементированные. 

Гравелиты бурые и серовато-бурые, грубозернистые, преимущественно 

слабосцементированные. Алевролиты красно-бурые и буровато-серые, 
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плотные, сцементированные. Цемент глинистый, иногда карбонатно-

глинистый; в составе цемента присутствуют гидроокислы железа, которые 

обусловливают красную и бурую окраску пород. 

17. Меловая система. (К2). Отложения меловой системы 

распространены в пределах территории района практически повсеместно, 

отсутствуют локально на северо-востоке и юго-западе. Залегают они 

трансгрессивно на отложения вендского комплекса, а на юге территории 

на породах кристаллического фундамента, перекрываются отложениями 

палеогена, неогена и четвертичными образованиями. Поверхность 

меловых отложений очень неровная, изрезана древними эрозионными 

долинами. Кровля отложений вскрывается скважинами на глубине 82,5–

186,0 метра на абсолютных отметках от плюс 53,0 до минус 25,0 метра. 

Мощность отложений крайне невыдержанная и изменяется от 8,0–10,0 

метра до 109,0 метра. Минимальные мощности отложений меловой 

системы наблюдаются в северо-восточной и юго-западной частях района, 

а также в древних эрозионных долинах, а максимальные – в западной 

части. 

В литологическом отношении меловые отложения делятся на две 

толщи: нижнюю – терригенную, представленную песками альбского яруса 

нижнего отдела и нижнесеноманского подъяруса верхнего отдела 

системы, и верхнюю – мергельно-меловую, представленную мелами 

и мергелями средне-верхнесеноманского подъяруса, а также туронсого, 

коньякского и кампанского ярусов верхнего отдела. 

18. Нижний и верхний отделы. Альбский и сеноманский ярусы 

(K1+2al+s). Отложения альбского и сеноманского ярусов на территории 

района имеют широкое площадное распространение. Они залегают 

трансгрессивно на породах редкинского горизонта валдайской серии, 

перекрываются породами среднесеноманского-кампанского возраста. 

Кровля пород вскрыта на глубине от 148,8 до 198,0 метра на абсолютных 

отметках от минус 5,0 до минус 42,5 метра. 

В разрезе осадочной толщи альбского и сеноманского ярусов 

выделены две пачки: нижняя, представленная терригенной толщей 

альбского-нижнесеноманского возраста, и верхняя – карбонатная, 

представленная карбонатной толщей средне-верхнесеноманского 

возраста. Нижняя пачка представлена песками зеленовато-серого цвета, 

глауконитово-кварцевыми, мелкозернистыми, в разной степени 

глинистыми, слюдистыми, со стяжениями фосфоритов и песчаниками 

серыми, зеленовато-серыми, слабосцементированными, рыхлыми. 

Суммарная мощность альбских-нижнесеноманских отложений изменяется 

от 4,0 до 51,6 метра, в среднем по району составляет 15,0–20,0 метра. 

Верхняя пачка сложена мергелями и опесчаненными мелами. Мощность 

пачки не превышает 2,8–4,5 метра. 
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19. Верхний отдел. Туронский ярус (K2t). Породы туронского яруса 

распространены почти повсеместно, отсутствуют лишь в глубоких 

эрозионных врезах древних долин и в пределах приподнятых участков 

кристаллического фундамента. Залегают туронские отложения на породах 

кристаллического фундамента, верхнего протерозоя и сеноманского 

яруса, перекрываются породами коньякского яруса. Глубина залегания 

кровли отложений составляет 119,0–177,0 метра, абсолютные отметки – 

от плюс 39,0 до минус 32,0 метра. Мощность пород туронского яруса 

изменяется от 28,7 до 50,1 метра. 

Представлены туронские отложения мелами и мергелями. 

По микрофауне они разделяются на два подъяруса – нижний и верхний. 

Нижний подъярус представлен мергелями беловато-серыми, плотными, 

иногда запесоченными и мелом серовато-белым, писчим, плотным, 

постепенно переходящим в мергель. Верхний подъярус представлен 

белыми писчими мелами, иногда глинистыми, с редкими стяжениями 

кремня. 

20. Коньякский ярус (K2k). Породы коньякского яруса в районе 

отсутствуют на юго-западе и в пределах развития древних эрозионных 

долин. Залегают они согласно на отложениях турона на глубине от 99,0 

до 125,0 метра, перекрываются отложениями кампанского яруса, 

палеогеновой и четвертичной систем. Мощность пород коньякского яруса 

изменяется от 6,7 до 15,0–20,0 метра. 

Литологически отложения представлены мелами белыми, писчими, 

плотными, с редкими стяжениями кремня. В разрезе отдельных скважин в 

меловой толще наблюдаются прослои серовато-белых мергелей. Переход 

от мелов к мергелям постепенный. 

21. Кампанский ярус (K2km). Породы кампанского яруса развиты 

локально в северо-западной части района. Они залегают на породах 

коньякского яруса, перекрываются отложениями четвертичной системы. 

Глубина залегания кровли составляет 89,3–125,7 метра. Мощность 

отложений – от 13,0 до 24,0 метра. 

Представлены отложения кампанского яруса мелами белыми, 

писчими, с редкими стяжениями кремня и прослоями серовато-белых 

мергелей. В отдельных интервалах мела глинистые. 

22. Палеогеновая система. Средний отдел. Киевская свита (P2kv). 

Палеогеновые отложения имеют ограниченное распространение, они 

сохранились в виде локальных участков в пределах водоразделов 

дочетвертичного рельефа. Эти отложения залегают со стратиграфическим 

несогласием на верхнемеловых отложениях, перекрываются неогеновыми 

и четвертичными осадками. Они вскрыты скважинами при проведении 

разведочных работ на глубине от 106,0 до 119,0 метра. Мощность 

отложений составляет 3,6–15,0 метра. 
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В литологическом отношении это пески темно-зеленые, серые 

и зеленовато-серые, мелко- и тонкозернистые, иногда крупнозернистые, 

глауконитово-кварцевые, слюдистые, глинистые, с прослоями алевритов 

и глин мощностью 1,2–3,5 метра. Суммарная мощность отложений – 

от 3,6 до 15,0 метра. 

23. Неогеновая система. Нижний отдел. Бриневская свита (N1br). 

Отложения бриневской свиты в пределах района имеют ограниченное 

распространение, они сохранились в виде небольших останцов 

на водораздельных участках. Данные отложения вскрыты скважинами на 

глубине 87,7–99,0 метра, на абсолютных отметках 55,5–67,3 метра. 

Мощность отложений составляет 7,0–18,0 метра. 

Литологически бриневская свита представлена серыми и темно-

серыми глинами и алевритами, с прослоями песков тонкозернистых, 

с включением органических остатков. 

24. Четвертичная система. Четвертичные отложения в пределах 

района распространены повсеместно и представлены отложениями всех 

четырех звеньев. Их строение, литологический состав и распределение 

мощностей отличаются большей сложностью и зависят от характера 

дочетвертичного рельефа, который отличается значительной 

расчлененностью (амплитуда колебания абсолютных высот рельефа 

достигает 60,0 и более метров). Максимальная мощность четвертичных 

отложений – 186,0 метра, минимальная – 87,7 метра на юго-западе района. 

25. Плейстоцен. Нижнее звено. Березинский горизонт. Водно-

ледниковые отложения подморенные (f,lgIbr
i
). Данные отложения 

распространены ограниченно в пределах переуглублений дочетвертичного 

рельефа, залегают на мергельно-меловой толще, а перекрываются 

отложениями березинской морены. Кровля их вскрыта скважинами 

на глубине 83,2–135,0 метра, на абсолютных отметках 21,0–69,0 метра. 

Мощность водно-ледниковых подморенных отложений составляет 4,5–7,0 

метра. Представлены они песками серыми, разнозернистыми, 

глинистыми, с прослоями слоистых супесей. 

26. Моренные отложения (gIbr). Отложения березинской морены 

имеют довольно широкое распространение, приурочены они 

к палеодолинам и их склонам. Глубина залегания кровли изменяется 

от 77,2 до 155,0 метра, абсолютные отметки поверхности кровли от плюс 

68,0 до минус 4,0 метра. Мощность отложений изменяется от 6,0 до 48,5 

метра. 

Литологически березинские моренные отложения представлены 

валунными глинами, супесями, реже суглинками, с прослоями и линзами 

песков. Глины, суглинки, супеси по цвету темно-серые и зеленовато-

серые, плотные. Пески – серые и темно-серые, с желтоватыми 

и зеленоватыми оттенками, мелко- и тонкозернистые, реже 
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разнозернистые, преимущественно кварцевые, с гравием и галькой. 

Мощности прослоев песков от 2,0 до 4,0 метра. 

27. Нижнее-среднее звенья. Березинский-днепровский горизонт. 

Водно-ледниковые отложения межморенные (f,lgIbr-IId). В пределах 

района данные отложения распространены практически повсеместно. 

Залегают они на дочетвертичных отложениях и березинской морене, 

а перекрываются днепровской мореной. 

Кровля отложений вскрыта скважинами на глубине от 57,0 до 104,2 

метра. Абсолютные отметки кровли изменяются от 52,8 до 90,7 метра. 

Мощность отложений изменяется от 2,0 до 65,8 метра; максимальные 

мощности наблюдаются в южной части района в пределах древних 

эрозионных врезов. 

В литологическом отношении березинско-днепровские отложения 

представлены песками, преобладающими в разрезе, с прослоями супесей, 

суглинков и глин. Пески – серые, светло-серые, желтовато-серые, реже 

буровато-серые, мелко- и среднезернистые, местами глинистые с гравием 

и галькой. Пески – кварцевые и полевошпатово-кварцевые, иногда 

с содержанием кальцита до 11 процентов. Суглинки, супеси и глины – 

серые и бурые, тонкослоистые, с прослоями тонкозернистых песков. 

Мощности прослоев суглинков, супесей и глин составляют 1,0–20,5 метра. 

28. Среднее звено. Днепровский горизонт. Моренные отложения 

(gIId). Отложения днепровской морены распространены повсеместно. 

Залегают они на отложениях березинского-днепровского горизонтов, 

перекрываются водно-ледниковыми днепровско-сожскими отложениями. 

Глубина залегания кровли составляет 33,0–102,0 метра. Абсолютные 

отметки кровли изменяются от 58,0 до 121,0 метра. Мощность отложений 

изменяется от 10,0 до 61,6 метра, при этом наибольшие мощности 

наблюдаются на севере района. 

Литологически днепровская морена представлена серыми, темно-

серыми, зеленовато- и буровато-серыми суглинками и супесями, реже 

глинами, с гравием, галькой и валунами, в толще которых наблюдаются 

прослои и линзы песков и гравийно-галечного материала мощностью 1,0–

5,0 метра, а также отторженцы меловых пород. 

29. Днепровский-сожский горизонты. Водно-ледниковые отложения 

межморенные (f.lgIId-sž). Отложения днепровского-сожского горизонтов 

распространены довольно широко, отсутствуют только на отдельных 

локальных участках, где сожская морена залегает непосредственно 

на днепровской морене. Глубина залегания кровли изменяется от 23,2 

до 47,0 метра. Абсолютные отметки кровли изменяются от 96,0 до 142,0 

метра. Мощность описываемых отложений изменяется от 1,8 до 48,6 

метра. 
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Литологически межморенные отложения представлены песками, 

часто с прослоями супесей мощностью до 5,0 метра. Пески – желтовато-

серые, мелко- и среднезернистые, полевошпатово-кварцевые, с гравием 

и галькой. Супеси – буровато-серые, плотные, слоистые. 

30. Сожский горизонт. Моренные отложения (gIIsž). Распространены 

почти повсеместно. На большей части территории в пределах Лидской 

равнины моренные отложения залегают с поверхности, на участках 

зандровых полей они перекрываются флювиогляциальными отложениями, 

а в пределах речных долин аллювиальными отложениями; мощность 

перекрывающих отложений – 1,4–27,0 метра. Абсолютные отметки 

кровли изменяются от 120,0 до 145,1 метра. Мощность моренных 

отложений, включая конечноморенные образования, изменяется от 2,4 

до 58,0 метра. 

Сожские моренные отложения представлены бурыми, красно-

бурыми, реже серыми валунными супесями, суглинками, реже глинами, 

с прослоями и линзами песков, гравийно-галечного и валунно-галечного 

материала мощностью от 0,5 до 8,0 метра. 

31. Флювиогляциальные и озерно-ледниковые надморенные 

отложения (f.lgIIsž
s
). Данные отложения имеют ограниченное 

распространение и приурочены к долинам рек и к отдельным участкам 

на водоразделах. Залегают они на сожской морене, иногда на водно-

ледниковых днепровских-сожских отложениях. Мощность отложений 

изменяется от 3,6 до 27,0 метра. 

Флювиогляциальные отложения представлены песками различного 

гранулометрического состава, с гравием и галькой, иногда с прослоями 

супесей и гравийно-галечного материала. Пески – желтые и желтовато-

серые, мелко-, средне- и крупнозернистые, полевошпатово-кварцевые, 

с хорошо выраженной слоистостью, с гнездами и линзами песчано-

гравийного и гравийно-галечного материала. Супеси – желтовато-серые, 

косослоистые, опесчаненные. 

32. Современное звено. Голоценовый горизонт. Аллювиальные 

отложения пойм (aIV). Аллювиальные отложения пойм приурочены 

к современным речным долинам. Представлены они светло-серыми 

и желтовато-серыми песками, кварцево-полевошпатовыми, мелко- 

и среднезернистыми, гумусированными, с прослойками супесей, 

с гравием и галькой. Мощность отложений составляет 6,0–14,5 метра. 

33. Болотные отложения (bIV). Болотные отложения распространены 

в долинах рек и в понижениях современного рельефа. Залегают они 

первыми с поверхности на отложениях сожской морены, 

флювиогляциальных надморенных и аллювиальных осадках. 

Представлены отложения торфами бурыми, буровато-коричневыми, 
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с остатками неразложившейся древесины и растительности, 

с прослойками песка и ила. Мощность их изменяется от 0,5 до 5,4 метра. 

ГЛАВА 2 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

34. В плане структурно-гидрогеологического районирования 

территории Республики Беларусь район работ приурочен к центральной 

части Белорусского гидрогеологического массива, являющегося областью 

питания прилегающего с юга Брестского артезианского бассейна. Данный 

район характеризуется отсутствием региональных водоупоров 

и развитием пресных подземных вод вплоть до кристаллического 

фундамента. Отсутствие в разрезе осадочной толщи регионально 

выдержанных водоупоров создает благоприятные условия для циркуляции 

подземных вод и их гидравлической взаимосвязи. В пределах территории 

распространены водоносные горизонты и комплексы отложений 

четвертичной, неогеновой, палеогеновой, меловой систем, верхнего 

протерозоя и пород кристаллического фундамента. Все перечисленные 

водоносные комплексы дренируются в той или иной степени основными 

поверхностными водотоками. Исходя из структурно-тектонических 

особенностей района исследований и литолого-фациальных различий 

геологического разреза следует, что территория района расположена 

в зоне активного водообмена, где в условиях интенсивного подземного 

стока формируются пресные подземные воды. По имеющимся данным 

толща осадочных пород и верхняя часть кристаллического фундамента 

до глубины 250,0–300,0 метра находится в зоне активного водообмена, где 

формируются гидрокарбонатные кальциево-магниевые воды 

с минерализацией до 0,5 г/дм
3
. 

35. По гидравлическим признакам водоносные горизонты 

(комплексы) делятся на безнапорные (грунтовые) и напорные, 

различающиеся условиями питания, циркуляции и разгрузки подземных 

вод. Питание водоносных горизонтов и комплексов осуществляется 

за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетекания вод смежных 

горизонтов. 

Области питания вод грунтового горизонта совпадают с площадью 

его распространения; дренируются воды существующей гидросетью 

и болотными массивами. Уровенный режим грунтовых вод зависит 

от климатических факторов (количество осадков и интенсивность их 

выпадения, температура и влажность воздуха и поверхности земли, 

величина испарения и др.), определяющих величину инфильтрационного 

питания, а также гидрологических (колебание уровня воды в реках 
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и других поверхностных водоемах) и гидрогеологических (разгрузка вод 

напорных горизонтов) особенностей территории. 

Области питания напорных горизонтов (комплексов) располагаются 

в пределах водораздельных пространств, а их разгрузка осуществляется 

в речных долинах и в пределах эрозионных врезов. 

36. По литолого-стратиграфическим особенностям в разрезе 

четвертичных, неогеновых, палеогеновых, меловых, 

верхнепротерозойских отложений и пород кристаллического фундамента 

выделяется 14 водоносных и слабоводоносных горизонтов (комплексов). 

Учитывая ограниченное распространение, а также отсутствие данных 

по гидрогеологическому и гидрохимическому опробованию подземных 

вод днепровской морены, водно-ледниковых подморенных и моренных 

отложений березинского горизонта, а также вод неогеновой системы 

и волынской серии венда, характеристика их не приводится. 

37. Грунтовые воды. Воды грунтового горизонта приурочены 

к современным болотным отложениям, к аллювиальным отложениям 

пойм и водно-ледниковым надморенным отложениям сожского ледника. 

Водовмещающие отложения представлены торфами и песками, иногда 

глинистыми и заиленными. Мощность водовмещающих пород изменяется 

от 6,5 до 27,0 метра. 

Воды горизонта – безнапорные. Уровни устанавливаются на глубине 

от 0,0 до 1,5–1,8 метра. Изменения уровенного режима определяются 

сезонными гидрогеологическими и климатическими факторами. Дебиты 

съемочных скважин изменяются от 0,4 до 1,7 л/с при понижении 0,5–1,0 

метра. 

По химическому составу воды грунтового горизонта 

гидрокарбонатные кальциевые, реже магниево-кальциевые, 

с минерализацией 0,3–0,4 г/дм
3
. Довольно часто в водах отмечается 

повышенное содержание сульфатов, нитратов, хлоридов, органического 

вещества и железа, что свидетельствует о техногенном загрязнении. 

Области питания водоносного горизонта соответствуют площади 

распространения. Основным источником питания являются атмосферные 

осадки и разгрузка вод нижезалегающих напорных горизонтов в пределах 

речных долин. 

38. Слабоводоносный сожский моренный комплекс (gIIsž) .  Сожский 

моренный комплекс распространен практически повсеместно и залегает 

либо с поверхности, либо на глубине от первых до 27,0 метра. Его общая 

мощность достигает 58,0 метра. Водовмещающими породами данного 

комплекса являются прослои и линзы песков, песчано-гравийных 

и гравийно-галечных отложений, залегающих среди моренных супесей 

и суглинков на разных глубинах мощностью 0,5–8,0 метра. 
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Питание данного горизонта осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков и разгрузки в долинах рек высоконапорных 

нижезалегающих водоносных горизонтов и комплексов. Дебиты 

опробованных съемочных скважин и колодцев изменяются от 0,18 

до 2,8 л/с при понижениях уровней на 1,0–1,8 метра. 

По химическому составу подземные воды сожского моренного 

комплекса гидрокарбонатные кальциевые, пресные, с минерализацией 

до 0,4 г/дм
3
. Как и грунтовые воды, данный комплекс подвержен 

техногенному загрязнению и не может быть рекомендован для целей 

водоснабжения. 

39. Водоносный днепровский-сожский водно-ледниковый комплекс 

(f.lgIId-sž). Данный комплекс отложений широко распространен в районе 

исследований. Водовмещающие породы представлены песками мелко- 

и среднезернистыми с гравием и галькой, с прослоями супесей. 

Кровля водоносного комплекса залегает на глубине от 23,2 до 47,0 

метра. Мощность его изменяется от 1,8 до 48,6 метра. 

Подземные воды – напорные. Пьезометрические уровни 

устанавливаются на глубине от 1,0 до 19,0 метра. В некоторых скважинах, 

пробуренных в долинах рек, отмечался самоизлив высотой 0,7–1,8 метра 

над поверхностью земли. 

Водообильность водоносного комплекса – неравномерная. Дебиты 

скважин составляют 4,44–28,0 л/с при понижении 6,7–15,0 метра; 

удельные дебиты – 0,38–1,86 л/сек. В отдельных скважинах удельные 

дебиты составляют 0,07 л/с и 13,0 л/с. Коэффициент фильтрации 

водовмещающих пород составляет от 6,0 до 10,0 м/сутки. 

Подземные воды пресные, гидрокарбонатные магниево-кальциевые, 

иногда гидрокарбонатные кальциевые и хлоридно-гидрокарбонатные 

натриево-магниево-кальциевые. По степени жесткости от мягких 

до умеренно-жестких, слабощелочные. 

Питание вод – инфильтрационное. Наличие «окон» в сожских 

моренных отложениях способствует гидравлической связи водоносного 

комплекса межморенных днепровских-сожских отложений с грунтовыми 

водами вышележащих флювиогляциальных и аллювиальных отложений. 

Общее направление движения подземных вод с севера на юг и от 

водоразделов к долинам рек. 

Описываемый водоносный комплекс широко эксплуатируется 

скважинами на водозаборах города Лиды и в сельских населенных 

пунктах по всей территории Вороновского района. 

40. Слабоводоносный днепровский моренный комплекс (gIId).  

Распространен повсеместно, за  исключением локальных участков 

в долинах рек.  Глубина залегания кровли комплекса изменяется от 17 

до 95 метров. Водовмещающими породами являются линзы и прослои 
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песков различного гранулометрического состава, песчано-гравийные 

отложения и отторженцы мела. Мощность песчаных линз достигает 

13 метров, меловых отторженцев – до 60 метров. 

По химическому составу вода гидрокарбонатная магниево-

кальциевая, пресная, с минерализацией 0,3–0,4  г/дм
3
. 

41. Водоносный березинский-днепровский водно-ледниковый 

комплекс (f.lgIbr-IId). Характеризуемый комплекс распространен 

на территории исследований почти повсеместно. Залегают березинские-

днепровские отложения на березинской морене, неогеновых, 

палеогеновых и верхнемеловых отложениях, а перекрывается моренными 

отложениями днепровского оледенения. Глубина залегания кровли 

водоносного комплекса колеблется от 57,0 до 104,2 метра, преобладают 

глубины 60,0–80,0 метра. Мощность межморенных березинских-

днепровских отложений изменяются от 2,0 до 65,8 метра. 

Водовмещающие породы представлены песками, в основном, 

мелкозернистыми, среди которых наблюдаются прослои супесей, 

суглинков и глин. Прослои суглинков, супесей и глин достигают 

мощности 18,5 метра. Наибольшие мощности глинистых пород 

отмечаются в пределах древних эрозионных ложбин. 

Подземные воды – напорные. Величина напора составляет 52,0–93,0 

метра. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубине 3,5–18,4 

метра. Водообильность комплекса различная и зависит от мощности 

и гранулометрического состава пород. Дебиты скважин изменяются от 8,2 

до 14,3 л/с при понижении уровня на 10,0–25,0 метра. Удельные дебиты 

составляют 0,31–0,8 л/с. 

По химическому составу подземные воды преимущественно 

гидрокарбонатные магниево-кальциевые, реже гидрокарбонатные 

кальциевые. Воды пресные, умеренно жесткие, слабощелочные. 

Питание данного комплекса осуществляется за счет перетекания вод 

из смежных водоносных горизонтов, разгрузка вод происходит в долинах 

рек. Общее направление движения подземных вод происходит с севера 

на юг, к долине реки Неман. 

Данный водоносный комплекс эксплуатируется водозаборными 

одиночными скважинами по территории Вороновского района. 

42. Водоносный киевский терригенный горизонт (P2kv). Данный 

водоносный горизонт имеет ограниченное распространение и приурочен 

к участкам древних водоразделов. Кровля горизонта залегает на глубине 

106,0–119,0 метра. Водовмещающие породы представлены мелко- 

и тонкозернистыми, иногда крупнозернистыми, глинистыми песками, 

среди которых наблюдаются прослои алевритов и глин мощностью 1,2–

3,5 метра. Общая мощность киевских отложений 3,6–15,0 метра. 
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Водоносный горизонт напорный, уровни воды устанавливаются 

на глубине 8,6–10,2 метра. Водообильность горизонта незначительная, 

удельные дебиты съемочных скважин не превышают 0,1 л/с. 

По химическому составу подземные воды преимущественно 

гидрокарбонатные магниево-кальциевые; воды пресные, 

с минерализацией до 0,4 г/дм
3
. 

43. Слабоводоносный среднесеноманский-кампанский. Карбонатный 

горизонт (К2s2-km). Данный горизонт пользуется широким 

распространением в районе работ и приурочен к мергельно-меловым 

отложениям средне-верхнесеноманского подъярусов и туронского, 

коньякского и кампанского ярусов верхнего мела. 

Глубина залегания кровли колеблется от 89,3 до 125,7 метра. 

Водовмещающие отложения представлены мелами с прослоями мергелей, 

в разной степени плотных и трещиноватых. Мощность мергельно-меловой 

толщи изменяется от 0–21,0 метра до 94,0 метра. 

В районе работ воды мергельно-меловых отложений, приуроченные 

к трещиноватым разностям пород не изучались. По данным скважин, 

пробуренных за пределами района работ, воды мергельно-меловых 

отложений напорные, уровни воды устанавливаются на глубине 4,5–7,7 

метра от поверхности земли, удельные дебиты не превышают 0,07 л/с. 

Практического интереса для целей водоснабжения подземные воды 

мергельно-меловых отложений не имеют. В районе работ эти отложения 

могут рассматриваться как относительно водоупорные. 

44. Водоносный альбский и нижнесеноманский терригенный 

горизонт (Kal+s1). Описываемый горизонт имеет в районе широкое 

площадное распространение. Глубина залегания кровли водоносного 

горизонта колеблется от 148,8 до 198,0 метра. Водовмещающие породы 

представлены песками, иногда в кровле с прослоями песчаников. Пески – 

мелкозернистые, кварцевые и кварцево-глауконитовые, глинистые, 

мощностью от 4,0 до 51,6 метра. 

Подземные воды – напорные. Пьезометрические уровни 

устанавливаются на глубине 0,3–18,9 метра. Величина напора достигает 

173,0 метра. Водообильность горизонта пестрая: удельные дебиты 

скважин колеблются от 0,15 до 2,56 л/с, при этом следует отметить, что 

наибольшие дебиты получены из бесфильтровых скважин, оборудованных 

на каверну. 

Воды горизонта пресные, по соотношению отдельных компонентов 

гидрокарбонатные магниево-кальциевые, гидрокарбонатные натриево-

магниево-кальциевые, умеренно жесткие, слабо щелочные, 

с минерализацией до 0,4 г/дм
3
. По основным химико-бактериологическим 

показателям воды альб-нижнесеноманских отложений удовлетворяют 

требованиям Санитарных норм и правил «Требования к физиологической 
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полноценности питьевой воды». 

Отсутствие водоупорных отложений между подстилающими альб-

нижнесеноманские отложения породами вендского комплекса 

способствует их тесной гидравлической связи, о чем свидетельствует 

близкое положение их пьезометрических уровней. Гидравлическая связь 

альбского и нижнесеноманского водоносного горизонта с водами 

вышележащих отложений затруднена из-за наличия в его кровле 

относительно водоупорной мергельно-меловой толщи. 

Питание данного водоносного горизонта осуществляется, 

в основном, за счет перетекания вод из вышезалегающих отложений. 

Общее направление движения подземных вод альбского 

и нижнесеноманского горизонта происходит с севера на юг, местными 

областями разгрузки являются древние долины реки Неман и его 

притоков. 

Данный водоносный горизонт эксплуатируется водозаборными 

скважинами на водозаборах города Лиды и одиночными водозаборными 

скважинами по всей территории Вороновского района. 

45. Водоносный редкинский терригенный горизонт (V2rd). 

Водоносный редкинский терригенный комплекс распространен широко, 

отсутствует только в южной части территории. 

Кровля комплекса вскрыта скважинами на глубине от 172,6 до 219,0 

метра. Водовмещающие породы представлены разнозернистыми 

песчаниками, иногда гравелитами, с прослоями алевролитов; общая 

мощность изменяется от 5,4 до 125,3 метра. 

Подземные воды напорные. Пьезометрические уровни 

устанавливаются на глубине от 1,7 до 20,0 метра. 

Водообильность комплекса различная и зависит от литологического 

состава и степени трещиноватости водовмещающих пород. Удельные 

дебиты скважин колеблются от 0,003 до 0,57 л/с. Коэффициенты 

фильтрации песчаников изменяются от 0,11 до 4,65 м/сутки. 

Питание данного водоносного комплекса осуществляется за счет 

перетекания вод из вышележащих отложений, а областями разгрузки 

являются древние долины реки Неман и его притоков. 

Подземные воды редкинских отложений – гидрокарбонатные 

магниево-кальциевые, иногда гидрокарбонатные кальциево-магниевые, 

пресные, жесткие, слабощелочные, с повышенным содержанием железа; 

минерализация вод составляет 0,4–0,5 г/дм
3
. 

Воды редкинских отложений эксплуатируются водозаборными 

скважинами и одиночными водозаборными скважинами промышленных 

предприятий и сельских населенных пунктов. 

46. Водоносная зона трещиноватости архей-нижнепротерозойских 

пород (AR-PR1). Подземные воды зоны трещиноватости пород 
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кристаллического фундамента распространены повсеместно. Приурочены 

они к трещиноватым разностям гнейсов, плагиогнейсов и амфиболитов. 

Кровля пород фундамента вскрыта на глубине от 180,0 до 340,0 метра. 

Вскрытая мощность их составляет 7,0–52,0 метра. 

Подземные воды напорные. Пьезометрические уровни в съемочных 

скважинах устанавливаются на глубинах от 1,85 до 6,45 метра, иногда 

до 0,1–2,2 метра над поверхностью земли. Водообильность пород зависит 

от степени их трещиноватости. Удельные дебиты скважин колеблются 

от 0,002 до 0,69 л/сек. Коэффициенты фильтрации соответственно равны 

0,12–5,51 м/сутки. 

Подземные воды пресные, с минерализацией до 0,5 г/дм
3
. 

По содержанию основных химических компонентов относятся к типу 

гидрокарбонатных кальциевых, иногда гидрокарбонатных натриевых вод, 

от очень мягких до умеренно-жестких, со слабощелочной реакцией. 

ГЛАВА 3 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОДУКТИВНЫХ 

ВОДОНОСНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

47. Водозаборная скважина № 15265/68 расположена в деревне 

Свилы Вороновского района Гродненской области. Ее глубина – 50,0 

метра. Водоносный днепровский-сожский водно-ледниковый комплекс. 

Эксплуатируемый комплекс перекрыт мощной толщей четвертичных 

отложений, представленных моренными отложениями общей мощностью 

41,0 метра. Глубина залегания кровли водоносного комплекса – 

41,0 метра. Водовмещающие породы представлены песком 

среднезернистым водоносным. Мощность водоносного комплекса – 8,0 

метра. Дебит водозаборной скважины № 15265/68 составляет 7,0 м
3
/ч, 

удельный дебит – 0,3 м
3
/ч, статический уровень – 11,0 метра, 

динамический уровень 34,0 метра. Устье водозаборной скважины 

№ 15265/68 находится в надземном павильоне. Внутреннее состояние 

павильона удовлетворительное. Оголовок водозаборной скважины 

№ 15265/68 расположен на 0,5 метра выше уровня пола, кабельный ввод 

в водозаборную скважину № 15265/68 и оголовок загерметизированы. 

Запорная арматура и приборы учета воды – имеются 

в удовлетворительном состоянии. Пол из железобетона, стены из кирпича, 

крыша из шифера, имеется запирающееся устройство. Установлен 

пробоотборный кран. Состояние приямка удовлетворительное. 

48. Водозаборная скважина № 10314/12215 расположена в деревне 

Любарты Вороновского района Гродненской области. Ее глубина – 28,0 

метра. Водоносный днепровский-сожский водно-ледниковый комплекс. 

Эксплуатируемый комплекс перекрыт мощной толщей четвертичных 

отложений, представленных моренными отложениями общей мощностью 
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20,0 метра. Глубина залегания кровли водоносного комплекса 20,0 метра. 

Водовмещающие породы представлены гравием крупнозернистым. 

Мощность водоносного комплекса – 8,0 метра. Дебит водозаборной 

скважины № 10314/12215 составляет 8,0 м
3
/ч, удельный дебит – 1,0 м

3
/ч, 

статический уровень – 8,0 метра, динамический уровень – 16,0 метра. 

Устье водозаборной скважины № 10314/12215 находится в заглубленном 

павильоне. Внутреннее состояние павильона удовлетворительное. 

Оголовок водозаборной скважины № 10314/12215 расположен на 

0,5 метра выше уровня пола, кабельный ввод в водозаборную скважину 

№ 10314/12215 и оголовок загерметизированы. Запорная арматура 

и приборы учета воды – имеются в удовлетворительном состоянии. Пол 

из железобетона, стены из железобетонных колец, сверху люк, имеется 

запирающееся устройство. Установлен пробоотборный кран. Состояние 

приямка удовлетворительное. 

49. Водозаборная скважина № 10308/12209 расположена в деревне 

Товзгиняны Вороновского района Гродненской области. Ее глубина – 48,0 

метра. Водоносный днепровский-сожский водно-ледниковый комплекс. 

Эксплуатируемый комплекс перекрыт мощной толщей четвертичных 

отложений, представленных моренными отложениями общей мощностью 

35,0 метра. Глубина залегания кровли водоносного комплекса 35,0 метра. 

Водовмещающие породы представлены гравием водоносным. Мощность 

водоносного комплекса – 13,0 метра. Дебит водозаборной скважины 

№ 10308/12209 составляет 10,0 м
3
/ч. Устье водозаборной скважины 

№ 10308/12209 находится в заглубленном павильоне. Внутреннее 

состояние павильона удовлетворительное. Оголовок водозаборной 

скважины № 10308/12209 расположен на 0,5 метра выше уровня пола, 

кабельный ввод в водозаборную скважину № 10308/12209 и оголовок 

загерметизированы. Запорная арматура и приборы учета воды – имеются 

в удовлетворительном состоянии. Пол из железобетона, стены 

из железобетонных колец, сверху люк, имеется запирающееся устройство. 

Установлен пробоотборный кран. Состояние приямка 

удовлетворительное. 

50. Водозаборная скважина № 41988/88 расположена в деревне 

Утканы Вороновского района Гродненской области. Ее глубина – 84,0 

метра. Водоносный березинский-днепровский водно-ледниковый 

комплекс. Эксплуатируемый комплекс перекрыт мощной толщей 

четвертичных отложений, представленных моренными отложениями 

общей мощностью 63,0 метра. Глубина залегания кровли водоносного 

комплекса 70,0 метра. Водовмещающие породы представлены песком. 

Мощность водоносного комплекса 12,0 метра. Дебит водозаборной 

скважины № 41988/88 составляет 15 м
3
/ч, удельный дебит – 0,5 м

3
/ч, 

статический уровень – 10,0 метра, динамический уровень – 40,0 метра. 
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Устье водозаборной скважины № 41988/88 находится в заглубленном 

павильоне. Внутреннее состояние павильона удовлетворительное. 

Оголовок водозаборной скважины № 41988/88 расположен на 0,5 метра 

выше уровня пола, кабельный ввод в водозаборную скважину № 41988/88 

и оголовок загерметизированы. Запорная арматура и приборы учета 

воды – имеются в удовлетворительном состоянии. Пол из железобетона, 

стены из железобетонных колец, сверху люк, имеется запирающееся 

устройство. Установлен пробоотборный кран. Состояние приямка 

удовлетворительное. 

51. Водозаборная скважина № 45210/89 расположена в деревне 

Парубишки Вороновского района Гродненской области. Ее глубина – 

103,0 метра. Водоносный березинский-днепровский водно-ледниковый 

комплекс. Эксплуатируемый комплекс перекрыт мощной толщей 

четвертичных отложений, представленных моренными отложениями 

общей мощностью 35,0 метра. Глубина залегания кровли водоносного 

комплекса 67,0 метра. Водовмещающие породы представлены песком. 

Мощность водоносного комплекса 34,0 метра. Дебит водозаборной 

скважины № 45210/89 составляет 18,0 м
3
/ч, удельный дебит – 3,0 м

3
/ч, 

статический уровень – 10,0 метра, динамический уровень – 16,0 метра. 

Устье водозаборной скважины № 45210/89 находится в заглубленном 

павильоне. Внутреннее состояние павильона удовлетворительное. 

Оголовок водозаборной скважины № 45210/89 расположен на 0,5 метра 

выше уровня пола, кабельный ввод в водозаборную скважину № 45210/89 

и оголовок загерметизированы. Запорная арматура и приборы учета 

воды – имеются в удовлетворительном состоянии. Пол из железобетона, 

стены из железобетонных колец, сверху люк, имеется запирающееся 

устройство. Установлен пробоотборный кран. Состояние приямка 

удовлетворительное. 

52. Водозаборная скважина № 45211/89 расположена в деревне 

Германишки Вороновского района Гродненской области. Ее глубина – 

90,0 метра. Водоносный березинский-днепровский водно-ледниковый 

комплекс. Эксплуатируемый комплекс перекрыт мощной толщей 

четвертичных отложений, представленных моренными отложениями 

общей мощностью 52,0 метра. Глубина залегания кровли водоносного 

комплекса – 82,0 метра. Водовмещающие породы представлены песком. 

Мощность водоносного комплекса – 6,0 метра. Дебит водозаборной 

скважины № 45211/89 составляет 10 м
3
/ч, удельный дебит – 0,5 м

3
/ч, 

статический уровень – 7,0 метра, динамический уровень – 30,0 метра. 

Устье водозаборной скважины № 45211/89 находится в заглубленном 

павильоне. Внутреннее состояние павильона удовлетворительное. 

Оголовок водозаборной скважины № 45211/89 расположен на 0,5 метра 

выше уровня пола, кабельный ввод в водозаборную скважину № 45211/89 
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и оголовок загерметизированы. Запорная арматура и приборы учета 

воды – имеются в удовлетворительном состоянии. Пол из железобетона, 

стены из железобетонных колец, сверху люк, имеется запирающееся 

устройство. Установлен пробоотборный кран. Состояние приямка 

удовлетворительное. 

53. Водозаборная скважина № 22932/72 расположена в агрогородке 

Погородно Вороновского района Гродненской области. Ее глубина – 

110,0 метра. Водоносный березинский-днепровский водно-ледниковый 

комплекс. Эксплуатируемый комплекс перекрыт мощной толщей 

четвертичных отложений, представленных моренными отложениями 

общей мощностью 75,0 метра. Глубина залегания кровли водоносного 

комплекса – 95,0 метра. Водовмещающие породы представлены гравием 

водоносным. Мощность водоносного комплекса – 14,0 метра. Дебит 

водозаборной скважины № 22932/72 составляет 10,0 м
3
/ч, удельный 

дебит – 0,35 м
3
/ч, статический уровень – 10,0 метра, динамический 

уровень – 46,0 метра. Устье водозаборной скважины № 22932/72 

находится в заглубленном павильоне. Внутреннее состояние павильона 

удовлетворительное. Оголовок водозаборной скважины № 22932/72 

расположен на 0,5 метра выше уровня пола, кабельный ввод 

в водозаборную скважину № 22932/72 и оголовок загерметизированы. 

Запорная арматура и приборы учета воды – имеются 

в удовлетворительном состоянии. Пол из железобетона, стены 

из железобетонных колец, сверху люк, имеется запирающееся устройство. 

Установлен пробоотборный кран. Состояние приямка 

удовлетворительное. 

54. Водозаборная скважина № 39922/85 расположена в деревне Нача 

Вороновского района Гродненской области. Ее глубина – 65,0 метра. 

Водоносный днепровский-сожский водно-ледниковый комплекс. 

Эксплуатируемый комплекс перекрыт мощной толщей четвертичных 

отложений, представленных моренными отложениями общей мощностью 

28,0 метра. Глубина залегания кровли водоносного комплекса – 52,0 

метра. Водовмещающие породы представлены песком серым с гравием 

и галькой. Мощность водоносного комплекса – 11,0 метра. Дебит 

водозаборной скважины № 39922/85 составляет 8 м
3
/ч, удельный дебит – 

0,42 м
3
/ч, статический уровень – 11,0 метра, динамический уровень – 30,0 

метра. Устье водозаборной скважины № 39922/85 находится 

в заглубленном павильоне. Внутреннее состояние павильона 

удовлетворительное. Оголовок водозаборной скважины № 39922/85 

расположен на 0,5 метра выше уровня пола, кабельный ввод 

в водозаборную скважину № 39922/85 и оголовок загерметизированы. 

Запорная арматура и приборы учета воды – имеются 

в удовлетворительном состоянии. Пол из железобетона, стены 
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из железобетонных колец, сверху люк, имеется запирающееся устройство. 

Установлен пробоотборный кран. Состояние приямка 

удовлетворительное. 

55. Водозаборная скважина № 48779/91 расположена в городском 

поселке Радунь Вороновского района Гродненской области. Ее глубина –

42,0 метра. Водоносный днепровский-сожский водно-ледниковый 

комплекс. Эксплуатируемый комплекс перекрыт мощной толщей 

четвертичных отложений, представленных моренными отложениями 

общей мощностью 30,0 метра. Глубина залегания кровли водоносного 

комплекса – 30,0 метра. Водовмещающие породы представлены гравийно-

галечными отложениями. Мощность водоносного комплекса – 11,0 метра. 

Дебит водозаборной скважины № 48779/91 составляет 10,0 м
3
/ч, удельный 

дебит – 0,4 м
3
/ч, статический уровень – 3,0 метра, динамический уровень – 

26,0 метра. Устье водозаборной скважины № 48779/91 находится 

в надземном павильоне. Внутреннее состояние павильона 

удовлетворительное. Оголовок водозаборной скважины № 48779/91 

расположен на 0,5 метра выше уровня пола, кабельный ввод 

в водозаборную скважину № 48779/91 и оголовок загерметизированы. 

Запорная арматура и приборы учета воды – имеются 

в удовлетворительном состоянии. Пол из железобетона, стены из кирпича, 

крыша из шифера, имеется запирающееся устройство. Установлен 

пробоотборный кран. Состояние приямка удовлетворительное. 

56. Водозаборная скважина № 20/04 расположена в деревне Клайши 

Вороновского района Гродненской области. Ее глубина – 43,5 метра. 

Водоносный днепровский-сожский водно-ледниковый комплекс. 

Эксплуатируемый комплекс перекрыт мощной толщей четвертичных 

отложений, представленных моренными отложениями общей мощностью 

37,0 метра. Глубина залегания кровли водоносного комплекса – 37,0 

метра. Водовмещающие породы представлены песком водоносным. 

Мощность водоносного комплекса – 6,5 метра. Дебит водозаборной 

скважины № 20/04 составляет 30,0 м
3
/ч, удельный дебит – 3,1 м

3
/ч, 

статический уровень – 1,5 метра, динамический уровень – 11,0 метра. 

Устье водозаборной скважины № 20/04 находится в заглубленном 

павильоне. Внутреннее состояние павильона удовлетворительное. 

Оголовок водозаборной скважины № 20/04 расположен на 0,5 метра выше 

уровня пола, кабельный ввод в водозаборную скважину № 20/04 

и оголовок загерметизированы. Запорная арматура и приборы учета 

воды – имеются в удовлетворительном состоянии. Пол из железобетона, 

стены из железобетонных колец, сверху люк, имеется запирающееся 

устройство. Установлен пробоотборный кран. Состояние приямка 

удовлетворительное. 
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57. Водозаборная скважина № 7/03 расположена в деревне Дворчаны 

Вороновского района Гродненской области. Ее глубина – 40,0 метра. 

Водоносный днепровский-сожский водно-ледниковый комплекс. 

Эксплуатируемый комплекс перекрыт мощной толщей четвертичных 

отложений, представленных моренными отложениями общей мощностью 

13,0 метра. Глубина залегания кровли водоносного комплекса – 25,0 

метра. Водовмещающие породы представлены гравием водоносным. 

Мощность водоносного комплекса – 15,0 метра. Дебит водозаборной 

скважины № 7/03 составляет 20,0 м
3
/ч, удельный дебит – 1,33 м

3
/ч, 

статический уровень – 10,0 метра, динамический уровень – 25,0 метра. 

Устье водозаборной скважины № 7/03 находится в заглубленном 

павильоне. Внутреннее состояние павильона удовлетворительное. 

Оголовок водозаборной скважины № 7/03 расположен на 0,5 метра выше 

уровня пола, кабельный ввод в водозаборную скважину № 7/03 и оголовок 

загерметизированы. Запорная арматура и приборы учета воды – имеются 

в удовлетворительном состоянии. Пол из железобетона, стены 

из железобетонных колец, сверху люк, имеется запирающееся устройство. 

Установлен пробоотборный кран. Состояние приямка 

удовлетворительное. 

58. Водозаборная скважина № 4/2003 расположена в деревне 

Курчёвцы Вороновского района Гродненской области. Ее глубина – 34,0 

метра. Водоносный днепровский-сожский водно-ледниковый комплекс. 

Эксплуатируемый комплекс перекрыт мощной толщей четвертичных 

отложений, представленных моренными отложениями общей мощностью 

20,0 метра. Глубина залегания кровли водоносного комплекса – 20,0 

метра. Водовмещающие породы представлены песком водоносным. 

Мощность водоносного комплекса – 14,0 метра. Дебит водозаборной 

скважины № 4/2003 составляет 10 м
3
/ч, удельный дебит – 1,42 м

3
/ч, 

статический уровень – 5,0 метра, динамический уровень – 12,0 метра. 

Устье водозаборной скважины № 4/2003 находится в заглубленном 

павильоне. Внутреннее состояние павильона удовлетворительное. 

Оголовок водозаборной скважины № 4/2003 расположен на 0,5 метра 

выше уровня пола, кабельный ввод в водозаборную скважину № 4/2003 

и оголовок загерметизированы. Запорная арматура и приборы учета 

воды – имеются в удовлетворительном состоянии. Пол из железобетона, 

стены из железобетонных колец, сверху люк, имеется запирающееся 

устройство. Установлен пробоотборный кран. Состояние приямка 

удовлетворительное. 

59. Водозаборная скважина № 22171/71 расположена в деревне 

Детки Вороновского района Гродненской области. Ее глубина – 41,0 

метра. Водоносный днепровский-сожский водно-ледниковый комплекс. 

Эксплуатируемый комплекс перекрыт мощной толщей четвертичных 
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отложений, представленных моренными отложениями общей мощностью 

23,0 метра. Глубина залегания кровли водоносного комплекса – 23,0 

метра. Водовмещающие породы представлены гравийно-галечными 

отложениями. Мощность водоносного комплекса – 17,0 метров. Дебит 

водозаборной скважины № 22171/71 составляет 10,0 м
3
/ч, удельный 

дебит – 0,55 м
3
/ч, статический уровень – 5,0 метра, динамический 

уровень – 24,0 метра. Устье водозаборной скважины № 22171/71 

находится в заглубленном павильоне. Внутреннее состояние павильона 

удовлетворительное. Оголовок водозаборной скважины № 22171/71 

расположен на 0,5 метра выше уровня пола, кабельный ввод 

в водозаборную скважину № 22171/71 и оголовок загерметизированы. 

Запорная арматура и приборы учета воды – имеются 

в удовлетворительном состоянии. Пол из железобетона, стены 

из железобетонных колец, сверху люк, имеется запирающееся устройство. 

Установлен пробоотборный кран. Состояние приямка 

удовлетворительное. 

60. По данным Вороновского РУП ЖКХ суточный отбор воды 

из водозаборных скважин приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Номер водозаборной скважины Суточная производительность, м
3
/сутки 

15265/68 2,04 

10314/12215 3,16 

10308/12209 2,07 

41988/88 2,14 

45210/89 2,16 

45211/89 32,50 

22932/72 58,80 

39922/85 14,80 

48779/91 14,80 

20/04 16,05 

7/03 3,53 

4/2003 12,70 

22171/71 1,04 

61. Геолого-гидрологический разрез по водозаборным скважинам 

Вороновского РУП ЖКХ № 15265/68 в деревне Свилы, № 10314/12215 

в деревне Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, № 41988/88 

в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне Парубишки, № 45211/89 

в деревне Германишки, № 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 

в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке Радунь, № 20/04 

в деревне Клайши, № 7/03 в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне 

Курчёвцы, № 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
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Гродненской области указан соответственно в приложениях 1–13. 

РАЗДЕЛ IV 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН САНИТАРНОЙ 

ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

62. Для охраны подземных вод от загрязнения на водозаборных 

сооружениях предусматривается создание ЗСО и организации 

мероприятий в них по защите источников подземных вод от загрязнения, 

проектируемых в соответствии с гидрогеологическими и санитарно-

топографическими условиями, в соответствии с Законом Республики 

Беларусь «О питьевом водоснабжении», специфическими санитарно-

эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации 

источников и систем питьевого водоснабжения. 

63. Документы определяют порядок проектирования и эксплуатации 

ЗСО источников питьевого водоснабжения централизованных систем 

питьевого водоснабжения и водозаборов, подающих воду питьевого 

назначения для населения, персонала промышленных предприятий, 

а также для предприятий, требующих воду питьевого качества. 

Возможность организации ЗСО основывается на материалах 

гидрогеологических и гидрологических исследований прежних лет 

в пределах района размещения водозаборов (водозаборных скважин), 

а также санитарно-рекогносцировочного обследования территории 

ЗСО конкретного водозабора. 

64. Согласно специфическим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к содержанию и эксплуатации источников и систем 

питьевого водоснабжения ЗСО организуются в составе трех поясов: 1-й 

пояс – пояс строгого режима, 2-й и 3-й пояса – пояса режима ограничений. 

Основной целью их создания является санитарная охрана от загрязнения 

источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также 

территорий, на которых они расположены. По характеру загрязняющих 

веществ выделяются два основных вида загрязнения подземных вод: 

микробное и химическое. 

ГЛАВА 4 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПЕРВОГО ПОЯСА 

65. Первый пояс ЗСО – пояс строгого режима. Оборудуется в целях 

устранения возможности случайного или умышленного загрязнения 

источника питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого 

водоснабжения в месте расположения водозаборной скважины. Размеры 

первого пояса ЗСО устанавливаются на расстоянии не менее 30,0 метра 

от водозаборной скважины при использовании хорошо защищенных 
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подземных вод и не менее 50,0 метра – при использовании недостаточно 

защищенных подземных вод. Для водозаборов из защищенных подземных 

вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность 

загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО 

допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по 

согласованию с территориальным центром гигиены и эпидемиологии 

до 15,0–25,0 метра соответственно. 

66. Границы первого пояса ЗСО водозаборных скважин № 15265/68 

в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне Любарты, № 10308/12209 

в деревне Товзгиняны, № 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 

в деревне Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, № 22932/72 

в агрогородке Погородно, № 39922/85 в деревне Нача, № 48779/91 

в городском поселке Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 в деревне 

Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, № 22171/71 в деревне Детки 

Вороновского района Гродненской области нанесены на топографическом 

плане согласно соответственно приложениям 14–26. 

ГЛАВА 5 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВТОРОГО ПОЯСА 

67. Второй пояс ЗСО – пояс ограничений. ЗСО второго пояса 

предназначена для предотвращения бактериального загрязнения 

источника водоснабжения. 

Основной причиной микробного заражения источников 

водоснабжения являются сточные воды: бытовые, дождевые, талые, 

моечные, животноводческих ферм, полей фильтрации, утечки 

и аварийные сбросы из канализационных сетей и сооружений и др. 

Дальность распространения микроорганизмов, в основном, зависит 

от скорости движения воды в подземном потоке и степени ее начального 

загрязнения и ограничивается временем выживания бактерий 

и сохранением вирулентности микроорганизмов в подземной воде. 

Для эффективной защиты подземного источника водоснабжения 

от микробного заражения необходимо, чтобы расчетное время 

продвижения загрязнения с подземными водами от границы второго пояса 

ЗСО до водозабора было достаточным для утраты жизнеспособности 

и вирулентности микроорганизмами, т.е. достаточным для эффективного 

самоочищения воды. 

Время выживания бактерий зависит от климатического района, 

наличия связи подземных вод с поверхностными водоемами и колеблется 

в пределах от 200 до 400 суток. 

Для района расположения водозаборных скважин время 

продвижения микробного загрязнения в условиях защищенных 

подземных вод принимается 200 суток. 
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ГЛАВА 6 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ТРЕТЬЕГО ПОЯСА 

68. Третий пояс ЗСО – зона ограничений. ЗСО третьего пояса 

предназначена для защиты источника водоснабжения от химического 

загрязнения. Основным источником химического загрязнения подземных 

вод (источников водоснабжения) являются производственные сточные 

воды от предприятий, накопителей или иных сборников 

производственных отходов (свалки, отвалы, полигоны), загрязненный 

ядохимикатами поверхностный сток, склады ядохимикатов 

и минеральных удобрений, базы горюче-смазочных материалов, 

скотомогильник и других. 

Для защиты подземного источника от химического загрязнения, 

преимущественно стабильного характера, необходимо, чтобы время 

продвижения загрязненного потока от границы третьего пояса ЗСО 

до водозабора было больше продолжительности технической 

эксплуатации водозабора. Принимаемый срок эксплуатации водозабора – 

10000 суток. 

69. Границы второго и третьего поясов ЗСО водозаборных скважин 

№ 15265/68 в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне Любарты, 

№ 10308/12209 в деревне Товзгиняны, № 41988/88 в деревне Утканы, 

№ 45210/89 в деревне Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 

№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 в деревне Нача, 

№ 48779/91 в городском поселке Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, 

№ 7/03 в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, № 22171/71 

в деревне Детки Вороновского района Гродненской области нанесены 

на топографическом плане согласно соответственно приложениям 27–39. 

РАЗДЕЛ V 
САНИТАРНЫЙ РЕЖИМ В ПРЕДЕЛАХ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 

70. В течение всего периода эксплуатации водозаборных скважин 

водопользователь обязан выполнять водоохранные мероприятия, 

обеспечивающие санитарно-эпидемиологическую надежность 

водоснабжения. Нормативными документами предусматривается 

выполнение санитарных мероприятий по каждому из поясов ЗСО. 

ГЛАВА 7 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ, ВХОДЯЩИХ В ЗОНУ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 

ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ПОЯСОВ 

71. Требования по первому поясу ЗСО: 
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территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для 

отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена, 

дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие; 

не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды 

строительства, не имеющие непосредственного отношения 

к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных 

сооружений, в том числе прокладка водопроводов различного назначения, 

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, 

применение ядохимикатов и удобрений; 

здания должны быть оборудованы канализацией с отведением 

сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной 

канализации или на местные станции очистных сооружений, 

расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного 

режима на территории второго пояса ЗСО. В исключительных случаях при 

отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые 

приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, 

исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе; 

водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, 

должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности 

загрязнения питьевой воды через оголовки и устья водозаборных скважин, 

люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов; 

все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для 

систематического контроля соответствия фактического дебита проектной 

производительности. 

72. Требования по второму и третьему поясу ЗСО: юридические 

и физические лица, чьи земли и объекты недвижимости расположены 

на территории второго и третьего поясов ЗСО обязаны выполнять 

требования нормативных документов по ведению хозяйственной 

деятельности на территории указанных поясов: 

выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых 

водозаборных скважин, представляющих опасность в части возможности 

загрязнения водоносных горизонтов; 

бурение новых водозаборных скважин и новое строительство, 

связанное с нарушением почвенного покрова, производится при 

обязательном согласовании с органами, осуществляющими 

государственный санитарный надзор; 

запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, 

подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; 

запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность 
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химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов 

допускается в пределах третьего пояса ЗСО только в случае защищенных 

подземных вод при обязательном согласовании с органами, 

осуществляющими государственный санитарный надзор; 

своевременное выполнение необходимых мероприятий 

по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную 

гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, 

в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных 

вод; 

выполнение мероприятий по санитарному благоустройству 

территории населенных пунктов и других объектов (оборудование 

канализацией, строительство локальных очистных сооружений, 

организация отвода поверхностного стока и др.). 

ГЛАВА 8 
ПОРЯДОК И РЕЖИМ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ, ВХОДЯЩИХ В ЗОНУ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 

ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ПОЯСОВ 

73. На территории первого пояса ЗСО устанавливается порядок, 

обеспечивающий соблюдение строгого санитарного режима, где: 

73.1. недопустимы: 

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения 

к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных 

сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 

назначения; 

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий и проживание 

людей; 

спуск любых сточных вод, стирка белья, водопой и выпас скота; 

применение ядохимикатов и удобрений; 

посадка высокоствольных деревьев; 

73.2. необходимо: 

предусмотреть строгое выполнение санитарно-технических 

требований к эксплуатируемым водозаборным скважинам. С целью 

предотвращения загрязнения водоносного горизонта поверхностными 

водами оголовок обсадной трубы должен выступать на 0,5 метра выше 

поверхности пола павильона; 

обеспечить отведение поверхностных вод за пределы первого пояса 

ЗСО; 

водозаборные скважины должны быть оборудованы приборами 

учета воды, устье водозаборных скважин и кабельный ввод должны быть 

загерметезированы, налажены замеры статического и динамического 

уровней воды в водозаборной скважине. 
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74. Второй пояс – пояс ограничений, располагаясь внутри третьего 

пояса ЗСО, служит одновременно и для защиты водозабора 

от химического загрязнения. В соответствии с нормативными 

требованиями на данной территории надлежит: 

выявлять старые, бездействующие, дефектные или неправильно 

эксплуатируемые водозаборные скважины, которые могут привести 

к загрязнению водоносных горизонтов, и производить их тампонаж или 

восстановление; 

производить бурение новых водозаборных скважин и новое 

строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при 

обязательном согласовании с органами государственного санитарного 

надзора и органами государственного управления по природным ресурсам 

и охране окружающей среды; 

выполнять мероприятия по санитарному благоустройству 

территории населенных пунктов и других объектов (оборудование 

канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация 

отвода поверхностного стока и др.); 

своевременно выполнять необходимые мероприятия по санитарной 

охране поверхностных вод, имеющих непосредственную 

гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, 

в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

Во втором поясе ЗСО запрещается: 

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов 

и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ 

и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения 

подземных вод; 

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих 

и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих 

микробное загрязнение подземных вод; 

применение ядохимикатов и удобрений; 

закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное 

складирование твердых отходов производства и потребления, а также 

разработка недр; 

рубки леса главного пользования и реконструкции, а также 

закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины 

на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования (разрешаются 

только рубки ухода и санитарные рубки леса); 

расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое 

использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах 

прибрежной полосы шириной не менее 500 метров, которое может 
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привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды 

источника водоснабжения. 

в целом, в пределах территории второго пояса ЗСО должны 

поддерживаться высокие санитарно-гигиенические условия: чистота 

территории, своевременное удаление мусора, уход за зелеными 

насаждениями. 

75. На территории третьего пояса ЗСО – пояса ограничений – 

надлежит: 

выявлять старые, бездействующие, дефектные или неправильно 

эксплуатируемые водозаборные скважины, которые могут привести 

к загрязнению водоносных горизонтов, и производить их тампонаж или 

восстановление; 

производить бурение новых водозаборных скважин и новое 

строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, при 

обязательном согласовании с органами государственного санитарного 

надзора и органами государственного управления по природным ресурсам 

и охране окружающей среды; 

своевременно выполнять необходимые мероприятия по санитарной 

охране поверхностных вод, имеющих непосредственную 

гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, 

в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

В третьем поясе ЗСО запрещается: 

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов 

и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ 

и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения 

подземных вод; 

закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное 

складирование твердых отходов производства и потребления, а также 

разработка недр; 

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов 

и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ 

и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения 

подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при 

использовании защищенных подземных вод при условии выполнения 

специальных мероприятий по защите водоносного горизонта 

от загрязнения по согласованию с органами государственного санитарного 

надзора и органами государственного управления по природным ресурсам 

и охране окружающей среды. В третьем поясе ЗСО химические 

загрязнения отсутствуют. 
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ГЛАВА 9 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

76. Помимо выполнения мероприятий по обеспечению санитарного 

режима в ЗСО водозаборных скважин водопользователем должны 

выполняться и профилактические мероприятия: постоянный контроль 

за качеством подземных вод и контроль за режимом работы водозаборных 

скважин. 

Все сведения о замерах, ремонтах и прочих работах должны 

заноситься в специально заведенный журнал, где должна делаться 

отметка, фиксирующая дату проведения работ, вид работы, дату 

измерений, показатели режима уровня. 

РАЗДЕЛ VI 
РАСЧЕТ ГРАНИЦ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 

ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ВОДОВОДОВ 

ГЛАВА 10 
РАСЧЕТ ГРАНИЦ ПЕРВОГО ПОЯСА ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 

ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН 

77. Границы первого пояса ЗСО подземного источника 

водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора 

(скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных 

сооружений группового водозабора на расстояниях: 

30 метров при использовании защищенных подземных вод; 

50 метров при использовании недостаточно защищенных подземных 

вод. 

При использовании защищенных подземных вод границы первого 

пояса ЗСО подземных источников водоснабжения допускается 

устанавливать на расстоянии не менее 15,0 метра от водозаборных 

сооружений при наличии в проекте гидрогеологического обоснования, 

в соответствии с которым в пределах всех поясов ЗСО мощность 

перекрывающих используемый водоносный горизонт водоупорных пород 

исключает возможность его загрязнения, которое может привести 

к отрицательным изменениям микробиологических (биологических) 

и химических показателей состава воды. Под защищенностью подземных 

вод от загрязнения понимается перекрываемость водоносного горизонта 

слабопроницаемыми отложениями, препятствующими проникновению 

загрязняющих веществ с поверхности земли. При оценке защищенности 

учитывается соотношение в геологическом разрезе слабопроницаемых 

и фильтрующих отложений. 

78. Водозаборная скважина № 15265/68 расположена в деревне 

Свилы Вороновского района Гродненской области. По данным паспорта 
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глубина водозаборной скважины № 15265/68 составляет 50,0 метра 

и оборудована на подземные воды водоносного днепровского-сожского 

водно-ледникового комплекса. Эксплуатируемый комплекс перекрыт 

мощной толщей четвертичных отложений, представленных моренными 

отложениями общей мощностью 41,0 метра, защищающих водоносный 

пласт от попадания загрязненных вод с поверхности земли или из 

вышележащих слоев. Следовательно, эксплуатируемый водоносный 

комплекс является защищенным. 

Среднесуточный забор из водозаборной скважины № 15265/68 

составляет около 2,04 м
3
/сутки по данным Вороновского РУП ЖКХ. 

В связи с тем, что в качестве источника водоснабжения используются 

защищенные подземные воды, при этом водозаборная скважина 

№ 15265/68 расположена на территории объекта, исключающего 

возможность загрязнения почвы и подземных вод – размер первого пояса 

ЗСО составляет 15,0 метра. 

79. Водозаборная скважина № 10314/12215 расположена в деревне 

Любарты Вороновского района Гродненской области. По данным 

паспорта глубина водозаборной скважины № 10314/12215 составляет 

28,0 метра и оборудована на подземные воды водоносного днепровского-

сожского водно-ледникового комплекса. Эксплуатируемый комплекс 

перекрыт мощной толщей четвертичных отложений, представленных 

моренными отложениями общей мощностью 20,0 метра, защищающих 

водоносный пласт от попадания загрязненных вод с поверхности земли 

или из вышележащих слоев. Следовательно, эксплуатируемый 

водоносный комплекс является защищенным. 

Среднесуточный забор из водозаборной скважины № 10314/12215 

составляет около 3,16 м
3
/сутки по данным Вороновского РУП ЖКХ. 

В связи с тем, что в качестве источника водоснабжения используются 

защищенные подземные воды, при этом водозаборная скважина 

№ 10314/12215 расположена на территории объекта, исключающего 

возможность загрязнения почвы и подземных вод – размер первого пояса 

ЗСО составляет 15,0 метра. 

80. Водозаборная скважина № 10308/12209 расположена в деревне 

Товзгиняны Вороновского района Гродненской области. По данным 

паспорта общая глубина водозаборной скважины № 10308/12209 

составляет 48,0 метра и оборудована на подземные воды водоносного 

днепровского-сожского водно-ледникового комплекса. Эксплуатируемый 

комплекс перекрыт мощной толщей четвертичных отложений, 

представленных моренными отложениями общей мощностью 35,0 метра, 

защищающих водоносный пласт от попадания загрязненных вод 

с поверхности земли или из вышележащих слоев. Следовательно, 

эксплуатируемый водоносный комплекс является защищенным. 
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Среднесуточный забор из водозаборной скважины № 10308/12209 

составляет около 2,07 м
3
/сутки по данным Вороновского РУП ЖКХ. 

В связи с тем, что в качестве источника водоснабжения используются 

защищенные подземные воды, при этом водозаборная скважина 

№ 10308/12209 расположена на территории объекта, исключающего 

возможность загрязнения почвы и подземных вод – размер первого пояса 

ЗСО составляет 15,0 метра. 

81. Водозаборная скважина № 41988/88 расположена в деревне 

Утканы Вороновского района Гродненской области. По данным паспорта 

общая глубина водозаборной скважины № 41988/88 составляет 84,0 метра 

и оборудована на подземные воды водоносного березинский-

днепровского водно-ледникового комплекса. Эксплуатируемый комплекс 

перекрыт мощной толщей четвертичных отложений, представленных 

моренными отложениями общей мощностью 63,0 метра, защищающих 

водоносный пласт от попадания загрязненных вод с поверхности земли 

или из вышележащих слоев. Следовательно, эксплуатируемый 

водоносный комплекс является защищенным. 

Среднесуточный забор из водозаборной скважины № 41988/88 

составляет около 2,14 м
3
/сутки по данным Вороновского РУП ЖКХ. 

В связи с тем, что в качестве источника водоснабжения используются 

защищенные подземные воды, при этом водозаборная скважина 

№ 41988/88 расположена на территории объекта, исключающего 

возможность загрязнения почвы и подземных вод – размер первого пояса 

ЗСО составляет 15,0 метра. 

82. Водозаборная скважина № 45210/89 расположена в деревне 

Парубишки Вороновского района Гродненской области. По данным 

паспорта общая глубина водозаборной скважины № 45210/89 составляет 

103,0 метра и оборудована на подземные воды водоносного березинский-

днепровского водно-ледникового комплекса. Эксплуатируемый комплекс 

перекрыт мощной толщей четвертичных отложений, представленных 

моренными отложениями общей мощностью 35,0 метра, защищающих 

водоносный пласт от попадания загрязненных вод с поверхности земли 

или из вышележащих слоев. Следовательно, эксплуатируемый 

водоносный комплекс является защищенным. 

Среднесуточный забор из водозаборной скважины № 45210/89 

составляет около 2,16 м
3
/сутки по данным Вороновского РУП ЖКХ. 

В связи с тем, что в качестве источника водоснабжения используются 

защищенные подземные воды, при этом водозаборная скважина 

№ 45210/89 расположена на территории объекта, исключающего 

возможность загрязнения почвы и подземных вод – размер первого пояса 

ЗСО составляет 15,0 метра. 
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83. Водозаборная скважина № 45211/89 расположена в деревне 

Германишки Вороновского района Гродненской области. По данным 

паспорта общая глубина водозаборной скважины № 45211/89 составляет 

90,0 метра и оборудована на подземные воды водоносного березинский-

днепровского водно-ледникового комплекса. Эксплуатируемый комплекс 

перекрыт мощной толщей четвертичных отложений, представленных 

моренными отложениями общей мощностью 52,0 метра, защищающих 

водоносный пласт от попадания загрязненных вод с поверхности земли 

или из вышележащих слоев. Следовательно, эксплуатируемый 

водоносный комплекс является защищенным. 

Среднесуточный забор из водозаборной скважины № 45211/89 

составляет около 32,5 м
3
/сутки по данным Вороновского РУП ЖКХ. 

В связи с тем, что в качестве источника водоснабжения используются 

защищенные подземные воды, при этом водозаборная скважина 

№ 45211/89 расположена на территории объекта, исключающего 

возможность загрязнения почвы и подземных вод – размер первого пояса 

ЗСО составляет 15,0 метра. 

84. Водозаборная скважина № 22932/72 расположена в агрогородке 

Погородно Вороновского района Гродненской области. По данным 

паспорта общая глубина водозаборной скважины № 22932/72 составляет 

110,0 метра и оборудована на подземные воды водоносного березинский-

днепровского водно-ледникового комплекса. Эксплуатируемый комплекс 

перекрыт мощной толщей четвертичных отложений, представленных 

моренными отложениями общей мощностью 75,0 метра, защищающих 

водоносный пласт от попадания загрязненных вод с поверхности земли 

или из вышележащих слоев. Следовательно, эксплуатируемый 

водоносный комплекс является защищенным. 

Среднесуточный забор из водозаборной скважины № 22932/72 

составляет около 58,8 м
3
/сутки по данным Вороновского РУП ЖКХ. 

В связи с тем, что в качестве источника водоснабжения используются 

защищенные подземные воды, при этом водозаборная скважина 

№ 22932/72 расположена на территории объекта, исключающего 

возможность загрязнения почвы и подземных вод – размер первого пояса 

ЗСО составляет 15,0 метра. 

85. Водозаборная скважина № 39922/85 расположена в деревне Нача 

Вороновского района Гродненской области. По данным паспорта общая 

глубина водозаборной скважины № 39922/85 составляет 65,0 метра 

и оборудована на подземные воды водоносного днепровского-сожского 

водно-ледникового комплекса. Эксплуатируемый комплекс перекрыт 

мощной толщей четвертичных отложений, представленных моренными 

отложениями общей мощностью 28,0 метра, защищающих водоносный 

пласт от попадания загрязненных вод с поверхности земли или из 
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вышележащих слоев. Следовательно, эксплуатируемый водоносный 

комплекс является защищенным. 

Среднесуточный забор из водозаборной скважины № 39922/85 

составляет около 14,8 м
3
/сутки по данным Вороновского РУП ЖКХ. 

В связи с тем, что в качестве источника водоснабжения используются 

защищенные подземные воды, при этом водозаборная скважина 

№ 39922/85 расположена на территории объекта, исключающего 

возможность загрязнения почвы и подземных вод – размер первого пояса 

ЗСО составляет 15,0 метра. 

86. Водозаборная скважина № 48779/91 расположена в городском 

поселке Радунь Вороновского района Гродненской области. По данным 

паспорта общая глубина водозаборной скважины № 48779/91 составляет 

42,0 метра и оборудована на подземные воды водоносного днепровского-

сожского водно-ледникового комплекса. Эксплуатируемый комплекс 

перекрыт мощной толщей четвертичных отложений, представленных 

моренными отложениями общей мощностью 30,0 метра, защищающих 

водоносный пласт от попадания загрязненных вод с поверхности земли 

или из вышележащих слоев. Следовательно, эксплуатируемый 

водоносный комплекс является защищенным.  

Среднесуточный забор из водозаборной скважины № 48779/91 

составляет около 14,8 м
3
/сутки по данным Вороновского РУП ЖКХ. 

В связи с тем, что в качестве источника водоснабжения используются 

защищенные подземные воды, при этом водозаборная скважина 

№ 48779/91 расположена на территории объекта, исключающего 

возможность загрязнения почвы и подземных вод – размер первого пояса 

ЗСО составляет 15,0 метра. 

87. Водозаборная скважина № 20/04 расположена в деревне Клайши 

Вороновского района Гродненской области. По данным паспорта общая 

глубина водозаборной скважины № 20/04 составляет 43,5 метра 

и оборудована на подземные воды водоносного днепровского-сожского 

водно-ледникового комплекса. Эксплуатируемый комплекс перекрыт 

мощной толщей четвертичных отложений, представленных моренными 

отложениями общей мощностью 37,0 метра, защищающих водоносный 

пласт от попадания загрязненных вод с поверхности земли или из 

вышележащих слоев. Следовательно, эксплуатируемый водоносный 

комплекс является защищенным. 

Среднесуточный забор из водозаборной скважины № 20/04 

составляет около 16,05 м
3
/сутки по данным Вороновского РУП ЖКХ. 

В связи с тем, что в качестве источника водоснабжения используются 

защищенные подземные воды, при этом водозаборная скважина № 20/04 

расположена на территории объекта, исключающего возможность 
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загрязнения почвы и подземных вод – размер первого пояса ЗСО 

составляет 15,0 метра. 

88. Водозаборная скважина № 7/03 расположена в деревне Дворчаны 

Вороновского района Гродненской области. По данным паспорта общая 

глубина водозаборной скважины № 7/03 составляет 40,0 метра 

и оборудована на подземные воды водоносного днепровского-сожского 

водно-ледникового комплекса. Эксплуатируемый комплекс перекрыт 

мощной толщей четвертичных отложений, представленных моренными 

отложениями общей мощностью 13,0 метра, защищающих водоносный 

пласт от попадания загрязненных вод с поверхности земли или из 

вышележащих слоев. Следовательно, эксплуатируемый водоносный 

комплекс является защищенным. 

Среднесуточный забор из водозаборной скважины № 7/03 составляет 

около 3,53 м
3
/сутки по данным Вороновского РУП ЖКХ. В связи с тем, 

что в качестве источника водоснабжения используются защищенные 

подземные воды, при этом водозаборная скважина № 7/03 расположена на 

территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и 

подземных вод – размер первого пояса ЗСО составляет 15,0 метра. 

89. Водозаборная скважина № 4/2003 расположена в деревне 

Курчёвцы Вороновского района Гродненской области. По данным 

паспорта общая глубина водозаборной скважины № 4/2003 составляет 

34,0 метра и оборудована на подземные воды водоносного днепровского-

сожского водно-ледникового комплекса. Эксплуатируемый комплекс 

перекрыт мощной толщей четвертичных отложений, представленных 

моренными отложениями общей мощностью 20,0 метра, защищающих 

водоносный пласт от попадания загрязненных вод с поверхности земли 

или из вышележащих слоев. Следовательно, эксплуатируемый 

водоносный комплекс является защищенным. 

Среднесуточный забор из водозаборной скважины № 4/2003 

составляет около 12,7 м
3
/сутки по данным Вороновского РУП ЖКХ. 

В связи с тем, что в качестве источника водоснабжения используются 

защищенные подземные воды, при этом водозаборная скважина № 4/2003 

расположена на территории объекта, исключающего возможность 

загрязнения почвы и подземных вод – размер первого пояса ЗСО 

составляет 15,0 метра. 

90. Водозаборная скважина № 22171/71 расположена в деревне 

Детки Вороновского района Гродненской области. По данным паспорта 

общая глубина водозаборной скважины № 22171/71 составляет 41,0 метра 

и оборудована на подземные воды водоносного днепровского-сожского 

водно-ледникового комплекса. Эксплуатируемый комплекс перекрыт 

мощной толщей четвертичных отложений, представленных моренными 

отложениями общей мощностью 23,0 метра, защищающих водоносный 



40 

пласт от попадания загрязненных вод с поверхности земли или 

из вышележащих слоев. Следовательно, эксплуатируемый водоносный 

комплекс является защищенным. 

Среднесуточный забор из водозаборной скважины № 22171/71 

составляет около 1,04 м
3
/сутки по данным Вороновского РУП ЖКХ. 

В связи с тем, что в качестве источника водоснабжения используются 

защищенные подземные воды, при этом водозаборная скважина 

№ 22171/71 расположена на территории объекта, исключающего 

возможность загрязнения почвы и подземных вод – размер первого пояса 

ЗСО составляет 15,0 метра. 

ГЛАВА 11 
РАСЧЕТ ГРАНИЦ ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ПОЯСОВ ЗОН 
САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН 

91. Радиус границы второго пояса ЗСО (R2) определяется 

по следующей формуле: 

R2 = 
Q T

m n 



 
, метров 

где: Т – время продвижения бактериального загрязнения от границы 

второго пояса ЗСО до водозаборной скважины, 200 суток; 

Q – фактическое водопотребление, м
3
/сутки; 

π – постоянная величина равная 3,14; 

m – мощность водоносного горизонта, метров; 

n – коэффициент водоотдачи водовмещающей породы равен 0,2. 

92. Радиус границы третьего пояса ЗСО определяется по этой же 

формуле, в которой величина Т (расчетное время работы водозаборной 

скважины) принимается равным 10 000 суткам. 

93. Расчет второго пояса ЗСО: 

для водозаборной скважины № 15265/68: 

R2 =  
   

     
 =  

        

          
 = 9,0 метра, ввиду меньшего размера зоны 

ограничений второго пояса ЗСО над зоной строгого режима, принимает 

размер зоны второго пояса ЗСО в размере 15,0 метра (по размеру зоны 

строгого режима); 

для водозаборной скважины № 10314/12215: 

R2 =  
   

     
 =  

        

          
 = 11,0 метра, ввиду меньшего размера зоны 

ограничений второго пояса ЗСО над зоной строгого режима, принимает 

размер зоны второго пояса ЗСО в размере 15,0 метра (по размеру зоны 

строгого режима); 

для водозаборной скважины № 10308/12209: 
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R2 =  
   

     
 =  

   7    

           
 = 7,0 метра, ввиду меньшего размера зоны 

ограничений второго пояса ЗСО над зоной строгого режима, принимает 

размер зоны второго пояса ЗСО в размере 15,0 метра (по размеру зоны 

строгого режима); 

для водозаборной скважины № 41988/88: 

R2 =  
   

     
 =  

        

           
 = 8,0 метра, ввиду меньшего размера зоны 

ограничений второго пояса ЗСО над зоной строгого режима, принимает 

размер зоны второго пояса ЗСО в размере 15,0 метра (по размеру зоны 

строгого режима); 

для водозаборной скважины № 45210/89: 

R2 =  
   

     
 =  

        

           
 = 5,0 метра, ввиду меньшего размера зоны 

ограничений второго пояса ЗСО над зоной строгого режима, принимает 

размер зоны второго пояса ЗСО в размере 15,0 метра (по размеру зоны 

строгого режима); 

для водозаборной скважины № 45211/89: 

R2 =  
   

     
 =  

        

          
 = 41,0 метра; 

для водозаборной скважины № 22932/72: 

R2 =  
   

     
 =  

        

           
 = 37,0 метра; 

для водозаборной скважины № 39922/85: 

R2 =  
   

     
 =  

        

           
 = 21,0 метра; 

для водозаборной скважины № 48779/91: 

R2 =  
   

     
 =  

        

           
 = 21,0 метра; 

для водозаборной скважины № 20/04: 

R2 =  
   

     
 =  

         

            
 = 28,0 метра; 

для водозаборной скважины № 7/03: 

R2 =  
   

     
 =  

        

           
 = 9,0 метра, ввиду меньшего размера зоны 

ограничений второго пояса ЗСО над зоной строгого режима, принимает 

размер зоны второго пояса ЗСО в размере 15,0 метра (по размеру зоны 

строгого режима); 

для водозаборной скважины № 4/2003: 

R2 =  
   

     
 =  

   7    

           
 = 17,0 метра; 

для водозаборной скважины № 22171/71: 
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R2 =  
   

     
 =  

        

 7         
 = 4,0 метра, ввиду меньшего размера зоны 

ограничений второго пояса ЗСО над зоной строгого режима, принимает 

размер зоны второго пояса ЗСО в размере 15,0 метра (по размеру зоны 

строгого режима). 

94. Расчет третьего пояса ЗСО: 

для водозаборной скважины № 15265/68: 

R3 =  
   

     
 =  

          

          
 = 64,0 метра; 

для водозаборной скважины № 10314/12215: 

R3 =  
   

     
 =  

          

          
 = 79,0 метра; 

для водозаборной скважины № 10308/12209: 

R3 =  
   

     
 =  

   7      

           
 = 50,0 метра; 

для водозаборной скважины № 41988/88: 

R3 =  
   

     
 =  

          

           
 = 53,0 метра; 

для водозаборной скважины № 45210/89: 

R3 =  
   

     
 =  

          

           
 = 32,0 метра; 

для водозаборной скважины № 45211/89: 

R3 =  
   

     
 =  

          

          
 = 294,0 метра; 

для водозаборной скважины № 22932/72: 

R3 =  
   

     
 =  

          

           
 = 258,0 метра; 

для водозаборной скважины № 39922/85: 

R3 =   
   

     
 =  

          

           
 = 146,0 метра; 

для водозаборной скважины № 48779/91: 

R3 =   
   

     
 =  

          

           
 = 146,0 метра; 

для водозаборной скважины № 20/04: 

R3 =   
   

     
 =  

           

            
 = 198,0 метра; 

для водозаборной скважины № 7/03: 

R3 =   
   

     
 =  

          

           
 = 62,0 метра; 

для водозаборной скважины № 4/2003: 

R3 =   
   

     
 =  

   7      

           
 = 120,0 метра; 
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для водозаборной скважины № 22171/71: 

R3 =   
   

     
 =  

          

 7         
 = 31,0 метра. 

95. Результаты выполненных расчетов по определению радиуса 

границ первого, второго и третьего поясов ЗСО приводятся в таблице 2. 

Таблица 2 

№ 

Номер 

водозаборной 

скважины 

Q – фактическое 

водопотребление, 

м
3
/сутки 

m – 

мощность 

водоносного 

горизонта, 

метров 

R1, м R2, м R3, м 

1 № 15265/68 2,04 8,0 15,0 15,0 64,0 

2 № 10314/12215 3,16 8,0 15,0 15,0 79,0 

3 № 10308/12209 2,07 13,0 15,0 15,0 50,0 

4 № 41988/88 2,14 12,0 15,0 15,0 53,0 

5 № 45210/89 2,16 34,0 15,0 15,0 32,0 

6 № 45211/89 32,5 6,0 15,0 41,0 294,0 

7 № 22932/72 58,8 14,0 15,0 37,0 258,0 

8 № 39922/85 14,8 11,0 15,0 21,0 146,0 

9 № 48779/91 14,8 11,0 15,0 21,0 146,0 

10 № 20/04 16,05 6,5 15,0 28,0 198,0 

11 № 7/03 3,53 15,0 15,0 15,0 62,0 

12 № 4/2003 12,7 14,0 15,0 17,0 120,0 

13 № 22171/71 1,04 17,0 15,0 15,0 31,0 

РАЗДЕЛ VII 
САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 

ВОДОЗАБОРОВ 

ГЛАВА 12 
САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРВОГО ПОЯСА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ 

ОХРАНЫ 

96. Водозаборная скважина № 4/2003 в деревне Курчёвцы 

Вороновского района Гродненской области. Ограждение первого пояса 

ЗСО водозаборной скважины № 4/2003 выполнено в форме 

четырехугольника с размерами сторон 30,0х30,0 метра. Ограждение 

выполнено металлической сеткой по металлическим столбам. В северо-

восточной части ограждения имеются въездные ворота с запорным 

устройством. Предупредительные таблички отсутствуют. Поверхность 

ЗСО задернованная, трава скошена. Подъездная дорога отсутствует. 

Водозаборная скважина № 4/2003 находится в рабочем состоянии 

и пригодна для дальнейшей эксплуатации. 

97. Водозаборная скважина № 7/03 в деревне Дворчаны 

Вороновского района Гродненской области. Ограждение первого пояса 

ЗСО водозаборной скважины № 7/03 выполнено в форме 
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четырехугольника с размерами сторон 30,0х30,0 метра. Ограждение 

выполнено металлической сеткой по металлическим столбам. В северо-

западной части ограждения имеются въездные ворота с запорным 

устройством. Предупредительные таблички отсутствуют. Поверхность 

ЗСО задернованная, трава скошена. Подъездная дорога отсутствует. 

Водозаборная скважина № 7/03 находится в рабочем состоянии 

и пригодна для дальнейшей эксплуатации. Необходимо произвести 

побелку стен внутри насосной станции. 

98. Водозаборная скважина № 20/04 в деревне Клайши 

Вороновского района Гродненской области. Ограждение первого пояса 

ЗСО водозаборной скважины № 20/04 выполнено в форме 

четырехугольника с размерами сторон 30,0х30,0 метра. Ограждение 

выполнено металлической сеткой по металлическим столбам. В западной 

части ограждения имеются въездные ворота с запорным устройством. 

Предупредительные таблички имеются. Поверхность ЗСО задернованная, 

трава скошена. Подъездная дорога отсутствует. В 8 метрах северо-

западнее водозаборной скважины № 20/04, в пределах огороженной 

территории зоны строгого режима водозабора, расположена станция 

обезжелезивания. 

Водозаборная скважина № 20/04 находится в рабочем состоянии 

и пригодна для дальнейшей эксплуатации. Необходимо произвести 

побелку стен внутри насосной станции. 

99. Водозаборная скважина № 10308/12209 в деревне Товзгиняны 

Вороновского района Гродненской области. Ограждение первого пояса 

ЗСО водозаборной скважины № 10308/12209 частично выполнено 

деревянным жердями по деревянным столбам. Въездные ворота 

отсутствуют. Поверхность ЗСО задернованная, трава скошена. 

Подъездная дорога отсутствует. Водозаборная скважина № 10308/12209 

находится в рабочем состоянии и пригодна для дальнейшей эксплуатации. 

Необходимо произвести побелку стен внутри насосной станции. 

Произвести ограждение водозаборной скважины № 10308/12209 с учетом 

размера первого пояса ЗСО в соответствие с действующим 

законодательством. 

100. Водозаборная скважина № 15265/68 в деревне Свилы 

Вороновского района Гродненской области. Ограждение первого пояса 

ЗСО водозаборной скважины № 15265/68 частично выполнено 

деревянным штакетником по бетонным столбам. Въездные ворота 

отсутствуют. Поверхность ЗСО задернованная, трава скошена. 

Подъездная дорога отсутствует. Водозаборная скважина № 15265/68 

находится в рабочем состоянии и пригодна для дальнейшей эксплуатации. 

Необходимо произвести побелку стен внутри насосной станции. 

Произвести ограждение водозаборной скважины № 15265/68 с учетом 
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размера первого пояса ЗСО в соответствие с действующим 

законодательством. 

101. Водозаборная скважина № 22171/71 в деревне Детки 

Вороновского района Гродненской области. Ограждение первого пояса 

ЗСО водозаборной скважины № 22171/71 выполнено в форме 

четырехугольника с размерами сторон 20,0х20,0 метра. Ограждение 

выполнено деревянными жердями по деревянным столбам. Въездные 

ворота с запорным устройством отсутствуют. Предупредительные 

таблички отсутствуют. Поверхность ЗСО задернованная, трава не 

скошена. Подъездная дорога отсутствует. Водозаборная скважина 

№ 22171/71 находится в рабочем состоянии и пригодна для дальнейшей 

эксплуатации. Необходимо произвести побелку стен внутри насосной 

станции. Провести ограждение водозаборной скважины № 22171/71 

с учетом размера первого пояса ЗСО в соответствии с действующим 

законодательством. 

102. Водозаборная скважина № 22932/72 в агрогородке Погородно 

Вороновского района Гродненской области. Ограждение первого пояса 

ЗСО водозаборной скважины № 22932/72 отсутствует. Поверхность ЗСО 

задернованная, трава не скошена. Подъездная дорога отсутствует. 

Водозаборная скважина № 29322/72 находится в рабочем состоянии 

и пригодна для дальнейшей эксплуатации. Необходимо произвести 

побелку стен внутри насосной станции. Провести ограждение 

водозаборной скважины № 22932/72 с учетом размера первого пояса ЗСО 

в соответствии с действующим законодательством. 

103. Водозаборная скважина № 39922/85 в деревне Нача 

Вороновского района Гродненской области. Ограждение первого пояса 

ЗСО водозаборной скважины № 39922/85 выполнено в форме 

четырехугольника с размерами сторон 30,0х40,0 метра. Ограждение 

выполнено деревянным штакетником по бетонным столбам. В юго-

восточной части ограждения имеется деревянная калитка без запорного 

устройством. Предупредительные таблички отсутствуют. Поверхность 

ЗСО задернованная, трава не скошена. Подъездная дорога отсутствует. 

В 9 метрах северо-восточнее водозаборной скважины № 39922/85, 

в пределах огороженной территории зоны строгого режима водозабора, 

расположена станция обезжелезивания. Водозаборная скважина 

№ 39922/85 находится в рабочем состоянии и пригодна для дальнейшей 

эксплуатации. Необходимо произвести побелку стен внутри насосной 

станции. В зоне строго режима произвести покос травы. 

104. Водозаборная скважина № 41988/88 в деревне Утканы 

Вороновского района Гродненской области. Ограждение первого пояса 

ЗСО водозаборной скважины № 41988/88 отсутствует. Въездные ворота 

отсутствуют. Поверхность ЗСО задернованная, трава не скошена. 
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Подъездная дорога отсутствует. Водозаборная скважина № 41988/88 

находится в рабочем состоянии и пригодна для дальнейшей эксплуатации. 

Необходимо произвести побелку стен внутри насосной станции. 

Произвести ограждение водозаборной скважины № 41988/88 с учетом 

размера первого пояса ЗСО в соответствие с действующим 

законодательством. 

105. Водозаборная скважина № 45210/89 в деревне Парубишки 

Вороновского района Гродненской области. Ограждение первого пояса 

ЗСО водозаборной скважины № 45210/89 в форме четырехугольника 

с размерами сторон 30,0х30,0 метра выполнено металлической сеткой 

по металлическим столбам. В северной части ограждения оборудованы 

въездные ворота, требующие ремонта. Поверхность ЗСО задернованная, 

трава скошена. Подъездная дорога отсутствует. Водозаборная скважина 

№ 45210/89 находится в рабочем состоянии и пригодна для дальнейшей 

эксплуатации. Необходимо произвести побелку стен внутри насосной 

станции. В ограждении водозаборной скважины № 45210/89 произвести 

ремонт въездных ворот. 

106. Водозаборная скважина № 45211/89 в деревне Германишки 

Вороновского района Гродненской области. Ограждение первого пояса 

ЗСО водозаборной скважины № 45211/89 выполнено деревянными 

жердями по деревянным столбам. Въездные ворота отсутствуют. 

Поверхность ЗСО задернованная, трава скошена. Подъездная дорога 

отсутствует. Водозаборная скважина № 45211/89 находится в рабочем 

состоянии и пригодна для дальнейшей эксплуатации. Необходимо 

произвести побелку стен внутри насосной станции. Ограждение 

водозаборной скважины № 45211/89 произвести с учетом размера 1-го 

пояса ЗСО в соответствие с действующим законодательством. 

107. Водозаборная скважина № 48779/91 в городском поселке 

Радунь Вороновского района Гродненской области. Ограждение первого 

пояса ЗСО водозаборной скважины № 48779/91 выполнено в форме 

четырехугольника с размерами сторон 22,0х34,0х24,0х33,0 метра. 

Ограждение выполнено: с северо-западной и северо-восточной сторон 

деревянным штакетником по металлическим и бетонным столбам, с юго-

восточной стороны частично деревянными жердями по деревянным 

столбам, с юго-западной стороны металлической сеткой в металлической 

рамке по бетонным столбам. В юго-западной части ограждения имеются 

въездные ворота с запорным устройством. Поверхность ЗСО 

задернованная, трава скошена. Подъездная дорога отсутствует. 

Водозаборная скважина № 48779/91 находится в рабочем состоянии 

и пригодна для дальнейшей эксплуатации. Необходимо произвести 

побелку стен внутри насосной станции. Ограждение первого пояса ЗСО 
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водозаборной скважины № 48779/91 привести в соответствие 

с действующим законодательством. 

108. Водозаборная скважина № 10314/12215 в деревне Любарты 

Вороновского района Гродненской области. Ограждение первого пояса 

ЗСО водозаборной скважины № 10314/12215 частично выполнено 

деревянным штакетником по бетонным столбам. Въездные ворота 

отсутствуют. Поверхность ЗСО задернованная, трава не скошена. 

Подъездная дорога отсутствует. Водозаборная скважина № 10314/12215 

находится в рабочем состоянии и пригодна для дальнейшей эксплуатации. 

Необходимо произвести побелку стен внутри насосной станции. 

Произвести ограждение водозаборной скважины № 10314/12215 с учетом 

размера первого пояса ЗСО в соответствие с действующим 

законодательством. 

109. По всем исследуемым водозаборным скважинам отсутствует 

гидравлическая связь с поверхностными водоемами. 

ГЛАВА 13 
САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ВТОРОГО ПОЯСА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ 

ОХРАНЫ 

110. Водозаборные скважины № 15265/68, № 10314/12215, 

№ 10308/12209, № 41988/88, № 45210/89, № 7/03, № 22171/71. Территории 

второго пояса ЗСО находятся в надлежащем состоянии. Размер зоны 

ограничения второго пояса ЗСО совпадает с размером зоны строгого 

режима по вышеперечисленным водозаборным скважинам. Санитарное 

состояние удовлетворительное. 

111. Водозаборные скважины № 45211/89, № 39922/85, № 48779/91, 

№ 20/04, № 4/2003. Территории второго пояса ЗСО находятся 

в надлежащем состоянии. На территории ограничения второго пояса ЗСО 

расположены поля. Санитарное состояние удовлетворительное. 

112. Водозаборная скважина № 22932/72. Территории второго пояса 

ЗСО находятся в надлежащем состоянии. На территории ограничения 

второго пояса ЗСО расположена лесополоса. Санитарное состояние 

удовлетворительное. 

113. По всем исследуемым водозаборным скважинам источники 

микробиологического загрязнения в пределах второго пояса ЗСО 

отсутствуют. 

ГЛАВА 14 
САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ТРЕТЬЕГО ПОЯСА ЗОНЫ 

САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 

114. Водозаборные скважины № 22171/71, № 7/03, № 48779/91, 

№ 45210/89, № 41988/88. На территории третьего пояса ЗСО 
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располагаются поля. Санитарное состояние водозаборных скважин 

удовлетворительное. 

115. Водозаборные скважины № 15265/68, № 10308/12209. 

На территории третьего пояса ЗСО располагаются поля и дорога. 

Санитарное состояние удовлетворительное. 

116. Водозаборная скважина № 10314/12215. На территории третьего 

пояса ЗСО располагаются поля и жилые постройки с огородами. 

Санитарное состояние удовлетворительное. 

117. Водозаборная скважина № 45211/89. На территории третьего 

пояса ЗСО располагаются леса, поля, дорога, ферма. Санитарное 

состояние удовлетворительное. 

118. Водозаборная скважина № 22932/72. На территории третьего 

пояса ЗСО располагаются леса, дорога, поле, жилые постройки 

с огородами, а также мастерские коммунального сельскохозяйственного 

унитарного предприятия «Экспериментальная база «Погородно». 

Санитарное состояние удовлетворительное. 

119. Водозаборная скважина № 20/04, № 39922/85. На территории 

третьего пояса ЗСО располагаются поля, дорога и жилые постройки 

с огородами. Санитарное состояние удовлетворительное. 

120. Водозаборная скважина № 4/2003. На территории третьего 

пояса ЗСО располагаются дорога, а также жилые постройки с огородами. 

Санитарное состояние удовлетворительное. 

121. По исследуемым водозаборным скважинам источники 

химического загрязнения в пределах третьего пояса ЗСО отсутствуют. 

РАЗДЕЛ VIII 
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ В ЗОНАХ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ 
ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН 

122. Специальные санитарно-технические и организационные 

мероприятия определены в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

По первому поясу ЗСО (зона строгого режима) 

На ограждении пояса строгого 

режима установить таблички 

«Зона санитарной охраны», 

«Посторонним вход строго 

воспрещен» согласно 

установленному образцу, 

оборудовать дорожки 

к сооружениям твердым 

покрытием 

март 2025 г. Вороновское РУП ЖКХ 
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Исключить нахождение 

в пределах первого пояса ЗСО 

в нерабочее время 

обслуживающего персонала без 

производственной необходимости 

и посторонних 

постоянно Вороновское РУП ЖКХ 

Запретить посадку 

высокоствольных деревьев 

постоянно Вороновское РУП ЖКХ, 

Вороновская районная 

инспекция природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Вести наблюдения за состоянием 

территории зоны строгого 

режима, регулярно производить 

уборку, покос травы, обеспечить 

исправное содержание 

ограждения 

постоянно Вороновское РУП ЖКХ 

Запретить все виды строительства 

без согласования в 

установленном порядке 

постоянно Вороновское РУП ЖКХ, 

Вороновский районный 

исполнительный комитет 

Содержать в надлежащем 

санитарном состоянии павильоны 

водозаборных скважин 

(регулярная побелка стен, 

покраска оборудования 

и арматуры) 

постоянно Вороновское РУП ЖКХ 

Осуществление государственного 

контроля за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

и экологических норм при 

эксплуатации водозаборных 

скважин на территории зоны 

строгого режима 

в соответствии с 

законодательством 

Вороновская районная 

инспекция природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды, 

государственное 

учреждение 

«Вороновский районный 

центр гигиены 

и эпидемиологии 

Оградить зону строгого режима. 

Размер ограждения должен быть 

не менее размера зоны строго 

режима 

март 2025 г. Вороновское РУП ЖКХ 

По второму поясу ЗСО (зона ограничения) 

Проводить санитарную очистку 

территории 

постоянно Вороновское РУП ЖКХ 

Запретить строительство любого 

назначения без соответствующего 

согласования с районным 

центром гигиены 

и эпидемиологии, инспекцией 

природных ресурсов и охраны 

постоянно Вороновский районный 

исполнительный комитет 
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окружающей среды 

Контролировать места выпуска 

сточных вод, а также другие 

места попадания загрязненных 

вод на открытые участки 

территории 

постоянно Вороновское РУП ЖКХ, 

Вороновская районная 

инспекция природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Запретить складирование твердых 

отходов, которое может привести 

к загрязнению водоносного 

горизонта 

постоянно Вороновское РУП ЖКХ 

Не допускать загрязнения 

территории нечистотами, 

мусором и прочими отходами 

постоянно Вороновское РУП ЖКХ 

По третьему поясу ЗСО (зона ограничений) 

Запретить размещение складов 

горюче-смазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей 

промстоков и других объектов 

обуславливающих опасность 

химического загрязнения 

подземных вод 

постоянно Вороновский районный 

исполнительный комитет 

Запретить использование 

ядохимикатов и минеральных 

удобрений 

постоянно Вороновский районный 

исполнительный комитет 

Провести мероприятия по защите 

водоносного горизонта от 

попадания загрязняющих веществ 

в подземные воды, проводить 

регулярное благоустройство 

территории 

март 2025 г. Вороновское РУП ЖКХ 

Специальные мероприятия 

Вести журналы работы, ремонта 

и замены водомеров и насосного 

оборудования, журнал 

регистрации сведений о 

контрольных режимных 

наблюдениях за скважинами 

постоянно Вороновское РУП ЖКХ 

Осуществлять контроль качества 

воды водозаборных скважин. При 

изменении качества воды выявить 

причины и принять меры по их 

устранению. Для улучшения 

качества воды из водозаборной 

скважины предлагается замена 

(установка) нового фильтра 

постоянно Вороновское РУП ЖКХ 
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РАЗДЕЛ IX 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ, ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ 

123. Выполнение комплекса мероприятий и соблюдение 

установленного режима в первом поясе ЗСО (поясе строгого режима) 

водозаборных скважин № 15265/68 в деревне Свилы, № 10314/12215 

в деревне Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, № 41988/88 

в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне Парубишки, № 45211/89 

в деревне Германишки, № 22932/72 в агрогородке Погородно, 

№ 39922/85 в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке Радунь, 

№ 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 в деревне Дворчаны, № 4/2003 

в деревне Курчёвцы, № 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 

Гродненской области возлагается на директора Вороновского РУП ЖКХ 

и обеспечивается за счет собственных средств, предусмотренных 

на эксплуатацию водозабора. Приказом директора Вороновского РУП 

ЖКХ назначается должностное лицо, ответственное за контроль 

и выполнение мероприятий и предписаний при эксплуатации и подаче 

подземных вод потребителю. 

124. В пределах второго и третьего поясов ЗСО выполнение 

требуемых мероприятий возлагается на владельцев объектов, 

оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на 

качество воды источника питьевого водоснабжения централизованных 

систем питьевого водоснабжения, физическими и юридическими 

лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность 

на территории этих поясов. 

125. Инженерные мероприятия по ликвидации загрязнений 

территорий, водотоков, водоемов и водоносных горизонтов во втором 

и третьем поясах ЗСО должны выполняться за счет средств владельцев 

объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние 

на качество воды источника питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения водозаборных 

скважин № 15265/68, № 10314/12215, № 10308/12209, № 41988/88, 

№ 45210/89, № 45211/89, № 22932/72, № 39922/85, № 48779/91, № 20/04, 

№ 7/03, № 4/2003, № 22171/71, физических и юридических лиц, 

осуществляющих хозяйственную и иную деятельность на территории 

второго и третьего поясов ЗСО. Запретить применение пестицидов, 

высокотоксичных, стойких и кумулятивных веществ первой и второй 

группы гигиенической классификации на землях, расположенных 

в пределах всех поясов ЗСО. 

126. Ответственность за выполнение комплекса требуемых 

мероприятий и соблюдение установленного режима во втором и третьем 
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поясах ЗСО (пояса режима ограничений) возлагается: 

в пределах собственной территории – на директора Вороновского 

РУП ЖКХ; 

в пределах прилегающей территории – на сельский 

исполнительный комитет согласно территориальной принадлежности 

водозабора. 

127. Указанные недостатки устраняются в течение 2025 года. 

В дальнейшем комплекс защитных мероприятий в ЗСО выполнятся 

постоянно. 



Приложение 1 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 

Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Геолого-гидрогеологический разрез по водозаборной скважине 

№ 15265/68 в деревне Свилы Вороновского района Гродненской области 
 



Приложение 2 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 

Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Геолого-гидрогеологический разрез по водозаборной скважине 

№ 10314/12215 в деревне Любарты Вороновского района Гродненской 
области 

 

 
 



Приложение 3 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Геолого-гидрогеологический разрез по водозаборной скважине 

№ 10308/12209 в деревне Товзгиняны Вороновского района Гродненской 
области 

 

 
 



Приложение 4 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Геолого-гидрогеологический разрез по водозаборной скважине 

№ 41988/88 в деревне Утканы Вороновского района Гродненской области 
 

 
 



Приложение 5 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Геолого-гидрогеологический разрез по водозаборной скважине 

№ 45210/89 в деревне Парубишки, Вороновского района Гродненской 
области 

 

 
 



Приложение 6 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Геолого-гидрогеологический разрез по водозаборной скважине 

№ 45211/89 в деревне Германишки, Вороновского района Гродненской 
области 

 

 
 



Приложение 7 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 

Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Геолого-гидрогеологический разрез по водозаборной скважине 

№ 22932/72 в агрогородке Погородно, Вороновского района Гродненской 
области 

 

 
 



Приложение 8 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Геолого-гидрогеологический разрез по водозаборной скважине 

№ 39922/85 в деревне Нача, Вороновского района Гродненской области 
 

 
 



Приложение 9 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Геолого-гидрогеологический разрез по водозаборной скважине 
№ 48779/91 в городском поселке Радунь, Вороновского района 

Гродненской области 
 

 



Приложение 10 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Геолого-гидрогеологический разрез по водозаборной скважине № 20/04 

в деревне Клайши, Вороновского района Гродненской области 
 

 
 



Приложение 11 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Геолого-гидрогеологический разрез по водозаборной скважине № 7/03 

в деревне Дворчаны, Вороновского района Гродненской области 
 



Приложение 12 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Геолого-гидрогеологический разрез по водозаборной скважине № 4/2003 

в деревне Курчёвцы, Вороновского района Гродненской области 
 

 



Приложение 13 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Геолого-гидрогеологический разрез по водозаборной скважине 

№ 22171/71 в деревне Детки, Вороновского района Гродненской области 
 

 
 



Приложение 14 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Граница первого пояса ЗСО скважины № 15265/68 в деревне Свилы 

Вороновского района Гродненской области 
 

 

R1 = 15,0 м Масштаб 1:1000 

 

Условные обозначения: 

                         граница первого пояса ЗСО. 

z 



Приложение 15 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Граница первого пояса ЗСО скважины № 10314/12215 в деревне Любарты 

Вороновского района Гродненской области 
 

 

R1 = 15,0 м Масштаб 1:1000 

 

Условные обозначения: 

                         граница первого пояса ЗСО. 



Приложение 16 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Граница первого пояса ЗСО скважины № 10308/12209 в деревне 

Товзгиняны Вороновского района Гродненской области 
 

 

R1 = 15,0 м Масштаб 1:1000 

 

Условные обозначения: 

                         граница первого пояса ЗСО. 



Приложение 17 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Граница первого пояса ЗСО скважины № 41988/88 в деревне Утканы 

Вороновского района Гродненской области 
 

 

R1 = 15,0 м Масштаб 1:1000 

 

Условные обозначения: 

                         граница первого пояса ЗСО. 



Приложение 18 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Граница первого пояса ЗСО скважины № 45210/89 в деревне Парубишки 

Вороновского района Гродненской области 
 

 

R1 = 15,0 м Масштаб 1:1000 

 

Условные обозначения: 

                         граница первого пояса ЗСО. 



Приложение 19 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Граница первого пояса ЗСО скважины № 45211/89 в деревне Германишки 

Вороновского района Гродненской области 
 

 

R1 = 15,0 м Масштаб 1:1000 

 

Условные обозначения: 

                         граница первого пояса ЗСО. 



Приложение 20 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Граница первого пояса ЗСО скважины № 22932/72 в агрогородке 

Погородно Вороновского района Гродненской области 
 

 

R1 = 15,0 м Масштаб 1:1000 

 

Условные обозначения: 

                         граница первого пояса ЗСО. 



Приложение 21 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Граница первого пояса ЗСО скважины № 39922/85 в деревне Нача 

Вороновского района Гродненской области 
 

 

R1 = 15,0 м Масштаб 1:1000 

 

Условные обозначения: 

                         граница первого пояса ЗСО. 



Приложение 22 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Граница первого пояса ЗСО скважины № 48779/91 в городском поселке 

Радунь Вороновского района Гродненской области 
 

 

R1 = 15,0 м Масштаб 1:1000 

 

Условные обозначения: 

                         граница первого пояса ЗСО. 



Приложение 23 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Граница первого пояса ЗСО скважины № 20/04 в деревне Клайши 

Вороновского района Гродненской области 
 

 

R1 = 15,0 м Масштаб 1:1000 

 

Условные обозначения: 

                         граница первого пояса ЗСО. 



Приложение 24 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Граница первого пояса ЗСО скважины № 7/03 в деревне Дворчаны 

Вороновского района Гродненской области 
 

 

R1 = 15,0 м Масштаб 1:1000 

 

Условные обозначения: 

                         граница первого пояса ЗСО. 



Приложение 25 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Граница первого пояса ЗСО скважины № 4/2003 в деревне Курчёвцы 

Вороновского района Гродненской области 
 

 

R1 = 15,0 м Масштаб 1:1000 

 

Условные обозначения: 

                         граница первого пояса ЗСО. 



Приложение 26 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Граница первого пояса ЗСО скважины № 22171/71 в деревне Детки 

Вороновского района Гродненской области 
 

 

R1 = 15,0 м Масштаб 1:1000 

 

Условные обозначения: 

                         граница первого пояса ЗСО. 



Приложение 27 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Границы второго и третьего поясов ЗСО скважины № 15265/68 в деревне 

Свилы Вороновского района Гродненской области 
 

 

R2 = 15,0 м; R3 = 64,0 м Масштаб 1:10000 

 

Условные обозначения: 

______ граница второго пояса ЗСО; 

--------- граница третьего пояса ЗСО. 



Приложение 28 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Границы второго и третьего поясов ЗСО скважины № 10314/12215 

в деревне Любарты Вороновского района Гродненской области 
 

 

R2 = 15,0 м; R3 = 79,0 м Масштаб 1:10000 

 

Условные обозначения: 

______ граница второго пояса ЗСО; 

--------- граница третьего пояса ЗСО. 



Приложение 29 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Границы второго и третьего поясов ЗСО скважины № 10308/12209 
в деревне Товзгиняны Вороновского района Гродненской области 

 

 

R2 = 15,0 м; R3 = 50,0 м Масштаб 1:10000 

 

Условные обозначения: 

______ граница второго пояса ЗСО; 

--------- граница третьего пояса ЗСО. 



Приложение 30 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Границы второго и третьего поясов ЗСО скважины № 41988/88 в деревне 

Утканы Вороновского района Гродненской области 
 

 

R2 = 15,0 м; R3 = 53,0 м Масштаб 1:10000 

 

Условные обозначения: 

______ граница второго пояса ЗСО; 

--------- граница третьего пояса ЗСО. 



Приложение 31 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Границы второго и третьего поясов ЗСО скважины № 45210/89 в деревне 

Парубишки Вороновского района Гродненской области 
 

 

R2 = 15,0 м; R3 = 32,0 м Масштаб 1:10000 

 

Условные обозначения: 

______ граница второго пояса ЗСО; 

--------- граница третьего пояса ЗСО. 



Приложение 32 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Границы второго и третьего поясов ЗСО скважины № 45211/89 в деревне 

Германишки Вороновского района Гродненской области 
 

 

R2 = 41,0 м; R3 = 294,0 м Масштаб 1:10000 

 

Условные обозначения: 

______ граница второго пояса ЗСО; 

--------- граница третьего пояса ЗСО. 



Приложение 33 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Границы второго и третьего поясов ЗСО скважины № 22932/72 

в агрогородке Погородно Вороновского района Гродненской области 
 

 

R2 = 37,0 м; R3 = 258,0 м Масштаб 1:10000 

 

Условные обозначения: 

______ граница второго пояса ЗСО; 

--------- граница третьего пояса ЗСО. 



Приложение 34 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Границы второго и третьего поясов ЗСО скважины № 39922/85 в деревне 

Нача Вороновского района Гродненской области 
 

 

R2 = 21,0 м; R3 = 146,0 м Масштаб 1:10000 

 

Условные обозначения: 

______ граница второго пояса ЗСО; 

--------- граница третьего пояса ЗСО. 



Приложение 35 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Границы второго и третьего поясов ЗСО скважины № 48779/91 

в городском поселке Радунь Вороновского района Гродненской области 
 

 

R2 = 21,0 м; R3 = 146,0 м Масштаб 1:10000 

 

Условные обозначения: 

______ граница второго пояса ЗСО; 

--------- граница третьего пояса ЗСО. 



Приложение 36 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Границы второго и третьего поясов ЗСО скважины № 20/04 в деревне 

Клайши Вороновского района Гродненской области 
 

 

R2 = 28,0 м; R3 = 198,0 м Масштаб 1:10000 

 

Условные обозначения: 

______ граница второго пояса ЗСО; 

--------- граница третьего пояса ЗСО. 



Приложение 37 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства Вороновского 
районного унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства № 15265/68 в деревне 
Свилы, № 10314/12215 в деревне Любарты, 
№ 10308/12209 в деревне Товзгиняны, № 41988/88 
в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Границы второго и третьего поясов ЗСО скважины № 7/03 в деревне 

Дворчаны Вороновского района Гродненской области 
 

 

R2 = 15,0 м; R3 = 62,0 м Масштаб 1:10000 

 

Условные обозначения: 

______ граница второго пояса ЗСО; 

--------- граница третьего пояса ЗСО. 



Приложение 38 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Границы второго и третьего поясов ЗСО скважины № 4/2003 в деревне 

Курчёвцы Вороновского района Гродненской области 
 

 

R2 = 17,0 м; R3 = 120,0 м Масштаб 1:10000 

 

Условные обозначения: 

______ граница второго пояса ЗСО; 

--------- граница третьего пояса ЗСО. 



Приложение 39 

к проекту зон санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения централизованных систем 
питьевого водоснабжения – водозаборных скважин 
Вороновского районного унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства № 15265/68 
в деревне Свилы, № 10314/12215 в деревне 
Любарты, № 10308/12209 в деревне Товзгиняны, 
№ 41988/88 в деревне Утканы, № 45210/89 в деревне 
Парубишки, № 45211/89 в деревне Германишки, 
№ 22932/72 в агрогородке Погородно, № 39922/85 
в деревне Нача, № 48779/91 в городском поселке 
Радунь, № 20/04 в деревне Клайши, № 7/03 
в деревне Дворчаны, № 4/2003 в деревне Курчёвцы, 
№ 22171/71 в деревне Детки Вороновского района 
Гродненской области 

 
Границы второго и третьего поясов ЗСО скважины № 22171/71 в деревне 

Детки Вороновского района Гродненской области 
 

 

R2 = 15,0 м; R3 = 31,0 м Масштаб 1:10000 

 

Условные обозначения: 

______ граница второго пояса ЗСО; 

--------- граница третьего пояса ЗСО. 


